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Casco fabricado de polietileno, clase “E”. Los cascos V-Gard tipo cachucha brindan comodidad y seguridad 
para el usuario. Suspención Fas-Trac.  

Los cascos V-Gard cumplen con las normas NFR-058-PEMEX-2012, NOM-115-STPS-2009, NMX-S-055-
SCFI-2009, NFR-012-CFE-2010, ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSAZ94.1-2005.  

CASCO V-GARD TIPO CACHUCHA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10031675 CASCO TIPO CACHUCHA MSA V-GARD GRIS FASTRAC 

M2303541ARF CASCO TIPO CACHUCHA MSA V-GARD BLANCO FASTRAC 

M2303431ARF CASCO TIPO CACHUCHA MSA V-GARD AMARILLO FASTRAC 

M2305761ARF CASCO TIPO CACHUCHA MSA V-GARD NARANJA FASTRAC 

M2303531ARF CASCO TIPO CACHUCHA MSA V-GARD ROJO FASTRAC 

M2304601ARF CASCO TIPO CACHUCHA MSA V-GARD VERDE FASTRAC 

M2305611ARF CASCO TIPO CACHUCHA MSA V-GARD AZUL FASTRAC 

10092015 CASCO TIPO CACHUCHA MSA V-GARD FUEGO OSCURO 

10061512 CASCO TIPO CACHUCHA MSA V-GARD HI VIZ AMA.VERD FASTRAC 

10155230 CASCO TIPO CACHUCHA MSA V-GARD MAGENTA FASTRAC 

Casco fabricado en polietileno, clase “E”, dieléctrico. Los cascos V-Gard de ala completa brindan mayor protec-
ción en cuello y orejas del usuario. Suspensión Fas-Trac. 

Cumple con las normas NFR-058-PEMEX-2012, NOM-115-STPS-2009, NMX-S-055-SCFI-2009, NFR-012-CFE-
2010, ANSI/ISEA Z89.1-2009 Y CSAZ94.1-2005.  

CASCO V-GARD TIPO ALA COMPLETA  

COLORES 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10032847 CASCO ALA COMPLETA MSA V-GARD NARANJA FASTRAC 

M2305611F CASCO ALA COMPLETA MSA V-GARD AZUL FASTRAC 

10031488 CASCO ALA COMPLETA MSA V-GARD VERDE FASTRAC 

10023676 CASCO ALA COMPLETA MSA V-GARD AMARILLO FASTRAC 

M2303541F CASCO ALA COMPLETA MSA V-GARD BLANCO FASTRAC 

10032991 CASCO ALA COMPLETA MSA V-GARD ROJO FASTRAC 

10071159 CASCO ALA COMPLETA MSA V-GARD USA AGUILAS 

COLORES 

Casco fabricado en polietileno de alta densidad, tipo 1 clase B, visor móvil que ofrece una excelente protección 
ocular. Suspensión tipo matraca 

Certificación en: ANSI/ISEA Z89.1– 2009 Type I-Clase E, IRAM 3620 Tipo 1-clase B, NBR 8221:2003 Tipo II-
Clase B 

Las gafas para el casco se venden por separado. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

902389NAR CASCO MILENIUM CLASS SUSP. MATRACA NARANJA 

902389RJO CASCO MILENIUM CLASS SUSP. MATRACA ROJO 

902389BCO CASCO MILENIUM CLASS SUSP. MATRACA BLANCO 

902389AMA CASCO MILENIUM CLASS SUSP. MATRACA AMARILLO 

902389AZ CASCO MILENIUM CLASS SUSP. MATRACA AZUL 

902517CL VISOR CLARO PARA CASCO LIBUS 

CASCO MILENIUM CLASS TIPO CACHUCHA 

COLORES 
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Casco fabricado en polietileno de alta densidad, dieléctrico clase E, G Y C, resistente a altos impactos, altas 
temperaturas y tensión eléctrica de hasta 300,000 volts. Suspensión matraca. 

Certificación en: NOM-115-STPS-2009, ANSI/ISEA Z89.1-2014, NRF-012-CFE-2014, NRF-058-PEMEX-2012, 
NMX-S-055-SCFI-2009 y CSA-Z94.1-2005. 

CASCO INFRACAP TIPO CACHUCHA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1CP211-M CASCO T/ CACHUCHA INFRACAP SUSPENSIÓN MATRACA 

COLORES 

CASCO INFRACAP TIPO ALA ANCHA 

Casco fabricado en polietileno de alta densidad, dieléctrico clase E, G Y C, resistente a altos impactos, altas 
temperaturas y tensión eléctrica de hasta 300,000 volts. Suspensión matraca. 

Certificación en: NOM-115-STPS-2009, ANSI/ISEA Z89.1-2014, NRF-012-CFE-2014, NRF-058-PEMEX-2012, 
NMX-S-055-SCFI-2009 y CSA-Z94.1-2005. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1CP216-M CASCO T/ ALA ANCHA INFRACAP SUSPENSIÓN MATRACA 

COLORES 

CASCO INFRAPRO TIPO CACHUCHA 

Casco fabricado en polietileno de alta densidad, dieléctrico clase E, G Y C, resistente a altos impactos, altas 
temperaturas y tensión eléctrica de hasta 300,000 volts. Suspensión matraca. 

Certificación en: NOM-115-STPS-2009, ANSI/ISEA Z89.1-2014, NRF-012-CFE-2014, NRF-058-PEMEX-2012, 
NMX-S-055-SCFI-2009 y CSA-Z94.1-2005. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1CPR0211-M CASCO T/ CACHUCHA INFRAPRO SUSPENSIÓN MATRACA 

COLORES 

CASCO MUNDIAL TIPO CACHUCHA 

Casco fabricado en polietileno de alta densidad, dieléctrico clase E, G Y C, resistente a altos impactos, altas 
temperaturas y tensión eléctrica de hasta 300,000 volts. Suspensión matraca. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1CP216-M CASCO T/ CACHUCHA MUNDIAL SUSPENSIÓN MATRACA 

COLORES 

CASCO TIPO TEXANA 

El casco tipo texana cuenta con suspensión Fas-Trac.  

Tipo I, clase C, G y E, cumple con norma ANSI Z89.1 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

19500 CASCO TIPO SOMBRERO ALL SAFE BLANCO, SUSP. MATRACA 

COLORES 
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Casco fabricado en materiales ABS, poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno con un peso 
de 455 gramos.   

Protección optima para la industria, absorción de impactos por deformación a la carcasa, protección contra riesgo 
eléctrico y las salpicaduras de metal fundido gracias a la ausencia de aberturas, limitación de riesgos de estrangu-
lamiento gracias al barboquejo diseñado para arrancarse en caso de engancharse (resistencia inferior a 25 daN) y 
arnés textil de seis puntos. 

Se a diseñado para proteger la cabeza de golpes y de caída de objetos, durante los trabajos realizados en el suelo. 

CASCO VERTEX ST 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

A10SRA CASCO VERTEX ST COLOR ROJO 

A10SWA CASCO VERTEX ST COLOR BLANCO 

Fabricado en material termoplástico ABS, Clase “E” resistente a 20,000 Volts, espuma interior de poliestireno 
expandido (EPS), barboquejo y suspensión de 4 puntos. Ideal para uso industrial y trabajos en alturas. 

Certificado bajo las normas: NMX-S-055-SCFI-2009 , NRF-012-CFE-2010 , NRF-012-CFE-2010, NRF-058-
PEMEX-2012 , NOM-115-STPS-2009, ANSI/ISEA Z89.1-2009.  

CASCO ASSEMBLER  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

WW-2006AMK CASCO ASSEMBLER AMARILLO CLAS “E”, AISLAMIENTO TER 

WWW-2006BK CASCO ASSEMBLER BLANCO CLAS “E”, AISLAMIENTO TER 

WW-2006ANK CASCO ASSEMBLER NARANJA CLAS “E”, AISLAMIENTO TER 

WW-2006RK CASCO ASSEMBLER ROJO CLAS “E”, AISLAMIENTO TER 

COLORES 
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Suspensión con ajuste de matraca de 4 puntos, esta 
suspensión ayuda a eliminar los puntos de tensión y 
tirones en los cascos, cuenta con perilla de rotación 
fácil de 3 niveles de ajuste en la correa. Exclusivo para 
cascos MSA. 

Barboquejo fabricado en 62% poliéster y 38% 
elastodieno, ganchos de policarbonato, mentone-
ra de TPE flexible, hebilla de polipropileno, elásti-
co de 19 mm de ancho por 40 cm de largo. Se 
puede utilizar en casco tipo cachucha y de ala 
ancha.   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10156500 SUSPENSIÓN DE MATRACA MSA 
PARA CASCO V-GARD 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

WW-2000 BARBOQUEJO ELÁSTICO JYRSA 
HV DE GANCHO CON MENTÓN 

SUSPENSIÓN FAS-TRAC III BARBOQUEJO CON MENTONERA 

Correa de mentón de 4 puntos, fabricado en cinta 
de poliéster de 3/4, enganche a la suspensión. Fle-
xible y ajustable para un confort duradero 

Barboquejo dieléctrico, que ofrece comodidad y dura-
bilidad al ser fabricado de elástico hipoalergénico . 

Correa de mentón de 2 puntos con cinta de poliéster 
de 3/4, enganche al armazón. Se ajusta a cualquier 
barbilla. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

M230564 BARBOQUEJO ELÁSTICO MSA 
DE GANCHO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1012423 BARBOQUEJO MSA V-GARD DE 4 
PUNTOS CON BROCHE 

BARBOQUEJO DE GANCHO BARBOQUEJO DE 4 PUNTOS 

Cabezal de polipropileno, ajuste de tipo matraca, 
brinda un amplio rango de visión y protección, 
resistente al impacto. CE y ANSI Z.87.1  

Se acopla a cualquier casco tipo cachucha para con-
vertirlo en protector facial, fabricado en polietileno. 
Cuenta con ajuste en resorte de acero inoxidable y 
mica fabricada en PVC resistente al impacto. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

WW-1118 ADAPTADOR DE PROTECTOR 
FACIAL ABS JYRSA PARA CASCO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

WW-1117CK PROTECTOR FACIAL DE CABEZAL 
JYRSA 

PROTECTOR FACIAL PARA CASCO PROTECTOR FACIAL DE CABEZAL 
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Viseras para cascos MSA tipo cachucha y ala completa, fabricada en poliuretano flexible y elástico, protege orejas y 
cuello de los rayos solares, su parte frontal es de Lexan en tono ahumado para no afectar la visibilidad del usuario. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

697290 VISERA DE POLIURETANO P/ CASCO V-GARD CACHUCHA 

697410 VISERA DE POLIURETANO P/ CASCO V-GARD ALA COMPLETA 

VISERA PARA CASCO MSA (SUNSHIELD) 

Fabricado en tejido de malla transpirable de alta visibilidad, con 
cinta reflejante 3M. 

Cuenta  con clips de sujeción del protector para evitar que se 
caiga o se desajuste. 

Disponible en amarillo verdoso o naranja brillantes.  

Compatible con cascos tipo cachucha y ala completa. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10098032 CUBRE NUCA MSA HI-VIZ AMARILLO CON REFLEJANTE 

10098031 CUBRE NUCA MSA HI-VIZ NARANJA CON REFLEJANTE 

CUBRE NUCA PARA CASCO 

Fabricado 100% poliéster, cinta reflejante de 2 
pulgadas en naranja gris y amarillo gris. 

Compatible con cascos tipo cachucha y ala ancha. 
Protege nuca, cuello y orejas.  

Cumple con ANSI-150D. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR1040-AM CUBRE NUCA MRS DE ALTA VISIBILIDAD AMARILLO 

SR1040-NJ CUBRE NUCA MRS DE ALTA VISIBILIDAD NARANJA 

CUBRE NUCA PARA CASCO 
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Utiliza el calor corporal para adaptarse a la forma particular del conducto auditivo de 
cada usuario. Ofrece una comodidad de calidad superior y un ajuste completamente 
personalizado.  

Sistema de cordón desmontable y estuche de almacenamiento Hearpack.  

NRR-25 dB. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SMF-30 TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE HOWARD LEIGHT C/ CAJA 

TAPÓN REUTILIZABLE SMART FIT 

Son fabricados en polímero ultra-soft hipo-alergénico, brinda un confortable y efectivo 
sello, diseño de tres aletas que permite su ajuste a todos los canales auditivos. 

Color verde fluorescente para identificar fácil su uso y cordón azul de poliéster. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

901467 TAPÓN AUDITIVO REUSABLE QUANTIUM LIBUS CJ/ CINTO 26 DB 

TAPÓN REUTILIZABLE QUANTUM 

 Tapón de PU-Foam (poliuretano). 

 Cordón de PVC. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

DB-32 TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE JYRSA 32 DB CON CORDÓN  

 NRR 32 dB. 

 Certificación ANSI S3. 19-1974. 

TAPÓN DESECHABLE DB-32 

 Fabricado en espuma de poliuretano. 

  Atenuación NRR 33 dB. 

 Certificación ANSI S3. 19-1974. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

MAX-30 TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE HOWARD LEIGHT MAX-30 

TAPÓN DESECHABLE MAX 30  
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OREJERA LEFT/RIGHT PARA CASCO 

Las orejeras left/Right de MSA presentan conchas diseñadas especí-
ficamente  para la oreja derecha e izquierda que se ajustan a todo 
tipo de orejas, y ofrecen mayor protección y confort. 

Atenuación NRR-28 dB, Certificación ANSI S3. 19-1974. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10087422 OREJERA MSA LEFT/RAIGHT PARA INSERTARSE 28 DB 

OREJERA SOUNDCONTROL EXC OREJERA PARA CASCO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

JYR-802 OREJERA JYRSA 802 TIPO DIADE-
MA 29 DB 

Proporciona una excelente atenuación y máximo 
espacio al oído externo. Tres posiciones para 
colocar. Atenuación NRR 25 dB.  

Certificación ANSI S3. 19-1974. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10061230 OREJERA MSA SOUNDCONTROL 
EXC PARA INSERTARSE 29 DB 

Triple sistema de fijación, ajuste de múltiples posi-
ciones, giro hasta 360°, fácil de instalar. 

Reduce el riesgo de daños irrever-
sibles, causados por la exposición 
a niveles de ruido dañinos para la 
salud. NRR 27 dB.  

Certificación ANSI S3 19-1974. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

JYR-703 OREJERA JYRSA AMARILLA PARA 
CASCO 27 DB DIELECTRICA 

OREJERA 501 OREJERA TIPO DIADEMA 

Las orejeras 501 se adaptan a cualquier tipo de 
casco tipo cachucha. 

Brindan protección auditiva reduciendo el ruido 
NRR=22 dB 

Norma: ANSI S3.19-1974. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

HA-SP-
0070 

OREJERA ADAPTABLE PARA 
CASCO STEEL PRO C-501 

Orejera plástica con almohadilla en la parte su-
perior de la diadema, ajuste de multiposiciones. 
Atenuación NRR 29 dB.  

Certificación ANSI S3. 19-1974. 
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Los lentes nemesis están fabricados de un material de policarbonato que proporciona protección 99.9% uva / 
uvb / uvc, diseño deportivo, flexible y ligero, cada par incluye un cordón para el cuello para reducir el riesgo de 
daño al no ser usado. 

LENTES DE SEGURIDAD NEMESIS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

25688 LENTE NEMESIS ARMAZÓN NEGRO MICA HUMO, A/E A/R 

22611 LENTE NEMESIS ARMAZÓN ROJO MICA HUMO, A/E A/R 

14481 LENTE NEMESIS ARMAZÓN NEGRO MICA AZUL ESP, A/E A/R 

3011375 LENTE NEMESIS CAMUFLAJEADO MICA CAFÉ 

25685 LENTE NEMESIS ARMAZÓN NEGRO MICA IN/OUT 

25679 LENTE NEMESIS ARMAZÓN NEGRO MICA CLARA, A/E A/R 

HUMO HUMO AZUL ESPEJO 

BRONCE IN-OUT CLARO 

LENTE DE SEGURIDAD MOTION INSERTO PARA LENTE 

Lente de policarbonato, longitud ajustable en 4 
posiciones, puente nasal muy cómodo,  y diseño 
estilizado que cubre los laterales del ojo. Mica 
en color humo.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10109297 LENTE MSA MOTION FIT GRIS 

10109295 INSERTO TR90 MSA P/ MICAS DE PRESCRIPCIÓN 

Inserto claro para micas de prescripción, ajustable 
a lentes con base curvatura 7. Adecuado a lentes 
de prescripción inferior a –3.0 dioptrías 

LENTES DE SEGURIDAD OVER G II 

Lentes transparentes, fabricados para uso sobre lentes graduados pequeños o medianos, look elegante, 
cuadrados, máxima protección UV, 30% más livianos que los lentes de seguridad estándar para visitantes. 
Cuenta con tratamiento anti-rayaduras y antiempañante.   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10118475 LENTE MSA OVER G II MICA CLARA USO C/ LENTES DE 
PRESCRIPCIÓN 
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LENTES DE SEGURIDAD ESSENTIAL EURO 

Lente de policarbonato y marco de nylon espejeado azul 180° para 
uso en exteriores; protección contra el resplandor Intenso y los 
rayos ultravioleta (UV) compatible con Inserto TR90 . 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10161708 LENTE DE SEGURIDAD MSA ESSENTIAL EURO 
BLUE MIRRORED M/ AZUL ESPEJEADO 

LENTES DE SEGURIDAD GREYZ 

LENTES DE SEGURIDAD DAZZLING 

Lente de policarbonato sobre diseño de marco dual, puente nasal 
suave para mayor comodidad, lente de seguridad de alto diseño. 

Protección anti-rayaduras y antiempañante mejorado. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10161738 LENTE DE SEGURIDAD MSA GREYZ BLANCO M/ CLARA 

10161739 LENTE DE SEGURIDAD MSA GREYZ NEGRO M/ CLARA 

LENTES DE SEGURIDAD ALASKA 

Lente de seguridad, protección completa al ojo contra alto impacto, 
clase óptica 1 ofrece a los usuarios una visión mas clara y máxima 
protección 99.99% UV400 

Protección anti-rayaduras y antiempañante mejorado. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10161667 LENTE DE SEGURIDAD MSA DAZZLING CAFE M/ GRIS 

10161668 LENTE DE SEGURIDAD MSA DAZZLING NEGRO M/ GRIS 

Lente ligero, sin armazón, puente acolchonado ajustable, protección 
UV, recubrimiento anti-rayaduras y antiempañante 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10118474 LENTE DE SEGURIDAD MSA ALAZKA M/ GRIS 
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Lente de policarbonato con protección lateral, longitud 
ajustable en 4 posiciones, protección UV-400, protección 
contra rayaduras y antiempañante.  

Cumple ANSI / ISEA Z87.1-2010.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10109281 LENTE MSA BLOCKZ MICA GRIS ANTIEMPAÑO  

10109270 LENTE MSA BLOCKZ MICA CLARA ANTIEMPAÑO 

LENTES DE SEGURIDAD BLOCKZ 

Lente de policarbonato, armazón en policarbonato 
y PVC, tornillo acero inoxidable, increíblemente 
ligeros (21 gr), cuentan con recubrimiento duro y 
resiste rayones.  

Cumple ANSI / ISEA Z87.1 - 2010. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10109269 LENTE MSA FATHER FIT MICA HUMO 

10109268 LENTE MSA FATHER FIT MICA CLARA 

LENTES DE SEGURIDAD FEATHER FIT 

Lente de seguridad espejeado Rojo para uso en exteriores; protección 
contra el resplandor Intenso y los rayos ultravioleta (UV) reducen el brillo 
sin degradación de color, deportivos con máxima cobertura lateral. 

Marco de Nailon y PVC, lente de policarbonato de 2.3 mm, longitud de 
patillas de 156 mm y Tornillos de acero inoxidable. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10106381 LENTE MSA RACER ESPEJEADO ROJO A/E UV400 

LENTES DE SEGURIDAD RACER 

LENTES DE SEGURIDAD DE MALLA (FORESTAL) 

Lente  fabricado en malla de alambre de acero inoxidable, armazón de 
nylon, protecciones laterales deslizables de  policarbonato, patillas tipo 
espátula y bisagra de 3 pernos. 

Ideal para aplicación forestal. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

M230339 LENTE MSA DE MALLA, ARMAZON NEGRA 

13



Lente de policarbonato, con tratamiento anti-empaño y anti-rayaduras, patillas tipo espátula, puente nasal 
universal, diseño ergonómico y filtro UV. 

LENTES DE SEGURIDAD STEEL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

AL-012-GR LENTE DERMA MOD. STEEL MICA HUMO 

AL-012-MR LENTE DERMA MOD. STEEL MICA ESPEJO 

AL-012-IN LENTE DERMA MOD. STEEL MICA IN / OUT 

AL-012-AM LENTE DERMA MOD. STEEL MICA AMBAR 

AL-M11-CL-GRO LENTE DERMA MOD. STEEL CLARO / ROSA 

AL-012-CL LENTE DERMA MOD. STEEL MICA CLARA 

HUMO ESPEJO 

AMBAR 

IN-OUT 

CLARO CLARO 

LENTES DE SEGURIDAD ECO LINE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

900555 LENTE LIBUS ECO LINE MICA GRIS ANTI RAYAS 

900558 LENTE LIBUS ECO LINE TRANSPARENTE  ANTI  RAYAS  

Lente y patillas de policarbonato, tornillos de acero inoxidable, 
protección frontal y lateral, filtro UV y tratamiento anti-rayaduras 
HC, que protege el lente del deterioro natural y prolonga su vida 
útil. Certificación IRAM EN 166, ANSI Z87.1 (Z87+) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

900497 LENTE LIBUS ARGON MICA TRANSPARENTE ANTIRAYADURAS 

900494 LENTE LIBUS ARGON MICA GRIS ANTIRRALLADURAS  

Marco y patillas flexibles de nylon, tornillos de acero inoxi-
dable, protección frontal y lateral, filtro UV y tratamiento anti
-empaño, patillas ajustables a 4 posiciones, incluye cordón. 
Certificación IRAM EN 166, ANSI Z87.1 (Z87+). 

LENTES DE SEGURIDAD ARGÓN 
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Mica fabricada en policarbonato resistente al impacto, banda elástica 
textil ajustable. Protegen los ojos del usuario contra quemaduras por 
chispas, salpicaduras y pedazos de metal caliente, presentes en las 
tareas de soldadura. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

WW-1100S6 GAFA PARA SOLDADOR MICA OSCURA SOMB. 6 

Goggle de vinil y lente de policarbonato, se ajusta con una banda elástica a la 
mayoría de lentes de prescripción. Protege contra impactos, y salpicaduras de 
líquidos. 

La ventilación indirecta mantiene el goggle desempañado 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10106270 GOGGLE MSA SIGHTGARD IV, VENTILACIÓN INDIRECTA AE 

La armazón suave y flexible asegura confort durante todo el día. Lente de acetato 
resistente a la deformación provocada por las salpicaduras de sustancias químicas. 

Banda elástica retardante del fuego. 

La ventilación indirecta ayuda a eliminar el empañamiento y asegura la protección 
contra las salpicaduras. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10109289 GOGGLE MSA FLEXI-CHEN CLARO VI, AF 

Lente policarbonato, armazón de P.P. (policarbonato), banda ajustable, textil 
elástico, protección UV 400, resistencia en derrames líquidos y altos impactos a 
273 km/hr. Ajusta bien sobre la mayoría de los lentes de prescripción. 

Revestimiento anti ralladuras Tuff Stuff. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10109287 GOGGLE MSA VAULT MICA CLARA VENT/IND ANTIEMPAÑO 

GAFAS PARA SOLDADOR 

GOGGLE DE SEGURIDAD SIGHTGARD iV 

GOGGLE DE SEGURIDAD FLEXI-CHEM iV 

LENTES DE SEGURIDAD VAULT 
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Retenedor no metálico, fabricado de hule de neopreno para todos 
los cascos tipo cachucha y de ala ancha. Asegura los goggles al 
casco mientras no se están utilizando. Se ajusta fácilmente y tiene 
una fácil instalación.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

459458 SUJETADOR DE GOOGLES MSA PARA CASCO T/ CACHUCHA 

449895 SUJETADOR DE GOOGLES MSA PARA CASCO T/ ALA ANCHA 

Cordón textil de 65 cm de longitud. Mantiene los lentes o gafas en su 
lugar, la tira del cordón se desliza hacia los extremos de las patillas 
proporcionando una fácil colocación y ajuste. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10020871 CORDON PARA LENTE MSA NEGRO DE LUX 

Toallitas prehumedecidas para limpieza de lentes o goggles, método rápido, 
fácil y sencillo para mantener la limpieza, higiene y cuidado de los lentes de 
protección. 

Caja con 100 sobres. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10022087 TOALLAS HÚMEDAS MSA P/ LIMPIEZA DE LENTES C/100 PZA 

RETENEDOR DE GOGGLE PARA CASCO 

CORDÓN DELUXE PARA LENTE 

TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE LENTES 
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Respirador desechable con válvula, que brinda pro-
tección contra partículas sin presencia de aceite. 
Cuenta con clip nasal, bandas elásticas y válvula de 
exhalación Cool Flow. 

Respirador desechable que brinda protección 
contra la mayoría de polvos y partículas sin 
presencia de aceites, cuenta con un clip de 
aluminio para el ajuste a la nariz. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

9010 RESPIRADOR DESECHABLE 3M, 

Respirador plegable, que brinda protección contra la 
mayoría de polvos y partículas sin presencia de acei-
tes. Clip para la nariz que ayuda a que no se deforme 
el respirador. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

8210 RESPIRADOR DESECHABLE 3M, 
8210 PARTICULAS N95 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

8511 RESPIRADOR DESECHABLE 3M, 
8511 N95 C/ VAL 

RESPIRADOR 9010 N95 PLEGABLE RESPIRADOR 8210 N95 

RESPIRADOR 8511 N95 RESPIRADOR 1730 N95 

Respirador tipo copa, fabricado en doble capa, 
durabilidad en ambientes cálidos y húmedos. 

Exhalación directa y banda elástica fijada a la 
mascara. 

Para partículas. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

902621 RESPIRADOR DESECHABLE LIBUS 1735 CARBÓN N95 VO/GA 

902622 RESPIRADOR DESECHABLE LIBUS 1745 VO/GA C/ VALVULA 

RESPIRADOR 1735 N95 RESPIRADORES 1745 N95 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

901798 RESPIRADOR DESECHABLE LIBUS 
1730 PARTICULAS N95 

Fabricado en doble capa, clip nasal metálico con almohadilla de 
espuma en el interior y banda elástica fijada a la mascarilla. 

Combinable con otros EPP incluyendo protección ocular y auditiva. 

Partículas y olores molestos 
con válvula de exhalación. 

Partículas y olores molestos. 
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AFFINITY 2550 N95 AFFINITY 2550CV N95 AFFINITY 3500 N95 

La nueva línea de respiradores Affinity libre de mantenimiento, considera en sus diseños aspectos anatómicos, 
fisiológicos, sensibilidad, forma de ajuste y materiales que hacen que el respirador se adapte al usuario de manera 
que el no tenga que soportar el uso del respirador y que este sea un factor que disminuya sus facultades físicas y 
psicológicas. Cumple con NIOSH y PEMEX 

Para partículas. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10116565 RESPIRADOR DESECHABLE MSA AFFINITY 2550 N95 

10116563 RESPIRADOR DESECHABLE MSA AFFINITY N95 V.ORG C/ VAL 

10116562 RESPIRADOR DESECHABLE MSA AFFINITY 2550V N-95 C/ VAL 

10116561 RESPIRADOR DESECHABLE MSA AFFINITY PLEGABLE N-95 

Partículas y olores molestos 
con válvula de exhalación. 

Partículas y válvula de 
exhalación. 

Plegable para Partículas. 

AFFINITY 2550V N95 

RESPIRADORES DESECHABLES AFFINITY 

RESPIRADOR 2600N95 

Fabricado  en Malla plástica Dura-Mesh para mayor protección y duración, evitando se aplaste por el calor. 

Los respiradores Moldex cumplen con la norma ANSI/ISEA 110-2003 Sección 7.11.1. de resistencia al calor. 
Certificados por NIOSH. 

Para partículas. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

2600N95 RESPIRADOR DESECHABLE MOLDEX NEGRO N95 S/ VAL 

2700N95 RESPIRADOR DESECHABLE MOLDEX N95 NEGRO C/ VAL 

2800N95 RESPIRADOR DESECHABLE MOLDEX NEGRO VAP ORG C/ VAL 

RESPIRADORES DESECHABLES 

RESPIRADOR 2700N95 RESPIRADOR 2800N95 

Partículas y válvula de 
exhalación. 

Partículas y olores molestos 
de vapores orgánicos. 
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RESPIRADOR DESECHABLE 

Fabricado en elastómero termoplástico (TPE), que cuenta con arnés en la 
cabeza para ajustarse fácilmente al usuario. 

Ligero fácil de usar y requieren de bajo mantenimiento. 

Fabricado en silicona para una mayor comodidad y durabilidad, cuenta 
con un arnés para la cabeza de modo dual que se ajusta fácilmente, se 
puede colocar en el cuello mientras no se está utilizando. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

7502 RESPIRADOR MEDIA CARA 3M, MOD. 7502 SILICON - M 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

6200 RESPIRADOR MEDIA CARA 3M, 6200 T-M 

RESPIRADOR MEDIA CARA 7502 

RESPIRADOR MEDIA CARA 6200 

Mascara moldeada de una sola pieza UniBond (silicón) y el sello facial entre 
otros AnthroCurve hacen del respirador Advantage la mejor de las opciones. 

Completamente libre de látex. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10102183 RESPIRADOR MEDIA CARA MSA, ADVANTAGE 420 SIL, T– M 

RESPIRADOR MEDIA CARA 420 

Fabricado en hule termoplástico que aumenta la suavidad y reduce el peso. 

El sistema multiflex brinda una presión uniforme sobre la cara. La superficie de 
sellado AnthroCurve se adapta a la cara del usuario. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

815692 RESPIRADOR MEDIA CARA MSA, ADVANTAGE 200 LS T– M 

RESPIRADOR MEDIA CARA 200LS 
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Mascarilla de media cara, 2 entradas para cartuchos, válvula de 
exhalación, hule natural hipoalergénico, y arnés intercambiable. 

Incluye cartucho para vapores orgánicos. 

KIT RESPIRADOR MEDIA CARA IMAX 9000 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

S11.290 RESPIRADOR SOBMEX, KIT CARTUCHOS VO/GA PREFILTRO 

Fabricado en hule termoplástico, sumamente liviano, sistema multiflex 
que brinda una presión uniforme sobre la cara. Con arnés Advantage 
estilo europeo.  

El visor de gran tamaño y ópticamente neutro garantiza una visión nítida 
y sin distorsiones. Talla M. 

Respirador de cara completa con arnés Hycar y visor de policarbonato 
remplazable, diafragma parlante talla M para usarse con Cánisters tipo 
barbilla. 

Fabricado de elastómero termoplástico, con un visor grande para un amplio campo 
de visión y un diseño ligero, equilibrado. Cómodo y fácil de usar.  

Requieren de poco mantenimiento. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10031309 RESPIRADOR CARA COMPLETA MSA ADVANTAGE 3200 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

457126 RESPIRADOR CARA COMPLETA MSA ULTRAVUE HYCAR– M 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

6800 RESPIRADOR CARA COMPLETA 3M, 6800 T-M 

RESPIRADOR CARA COMPLETA ADVANTAGE 3200 

RESPIRADOR CARA COMPLETA UTRAVUE 

RESPIRADOR CARA COMPLETA 6800 
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Presentamos el SCBA G1 de MSA: El Equipo de Respiración Autónoma más cómodo, dinámico, equilibrado, 
configurable y adaptable jamás producido. 

Equipo de Respiración Autónoma G1, con regulador G1 montado a la máscara y protección CBRN, Conexión 
PTC Presione para Conectar con indicador HUD de presión de cilindro, Máscara G1 sin electrónica de Hycar 
Talla Mediana, Copa Nasal Mediana, Arnés de Kevlar ajustable de 4 puntos, copa nasal de silicón para evitar 
empañamiento en la lente, Arnés G1 de Kevlar reflectivo con pads de fricción para evitar deslizamiento y correa 
de pecho. Placa Posterior G1 con asas de sujeción para rescate y almohadilla lumbar que distribuye el peso y 
reduce la tensión en la espalda, diseñado para proporcionar el mejor confort, equilibrio y ajuste. Banda de nylon  
o metálica para sujetar el cilindro. Sistema de energía central para todos los dispositivos electrónicos con bate-
rías alcalinas. Módulo de altavoz electrónico en correa de hombro izquierdo. Alarma PASS G1 con Pantalla a 
Color con 3 luces de apoyo, alarma de Hombre Caído, con información de presión; cálculo de tiempo restante; 
tiempo de respiración; temperatura (la habilidad de establecer su propia alarma de temperatura); y caídas de 
presión (para alertarle de fugas, primarias o secundarias). Con indicadores leds visuales para una vista de 360o 
Grados. Conexión remota hacia el cilindro, cilindro de Aluminio o compuesto de fibra de carbono. Cumplen y 
cuentan con NFPA 1981 y 1982 Edición 2013; y con aprobación NIOSH. 

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO G1 PROFESIONAL (SCBA) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10164566 ESP.  ERA MSA G1 NFPA 2216 PSI CIL. F.C 30 MIN. T-M  

10164567 ESP.  ERA MSA G1 NFPA 4500 PSI CIL. F.C 60 MIN. T-M  
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Equipo G1 Industrial, disponible en 2216 o 4500 PSI, Conexión Roscada del cilindro al 
equipo, Arnés en Nylon o Kevlar, pads o almohadillas en los hombros, banda metálica 
para sostener el cilindro, cilindro en fibra de carbono de 30 o 60 min., regulador de se-
gunda etapa cubierta dura, manómetro de presión análogo, máscara G1 talla M, copa 
nasal, arnés disponible en Poliéster o Kevlar de 4 puntos de ajuste. Caja rígida para 
transportar. Aprobado por NIOSH. 

EQUIPO FILTRANTE MINISCAPE 

EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMO G1 INDUSTRIAL 

El Mini Scape es un equipo filtrante de escape de un solo uso, para 5 minutos de 
duración. Incorpora boquilla y clip para la nariz. Pequeño y manejable, cabe en el 
bolsillo de la bata y de cualquier ropa de trabajo. También puede llevarse en el 
cinturón mediante su práctico clip integrado. 

Protege de vapores orgánicos, solventes y gases ácidos como: cloro, sulfuro de 
hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre y amoniaco. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10038560 RESPIRADOR PARA ESCAPE MSA MINISCAPE 5 MIN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10190229  ERA MSA G1 IND. NYLON 2216 PSI, CIL. AL, 30 MIN. T-M  

10190476  ERA MSA G1 IND. NYLON 2216 PSI CIL. F.C 30 MIN. T-M  

10190475  ERA MSA G1 IND. NYLON 4500 PSI CIL. F.C 60 MIN. T-M  

10192093  ERA MSA G1 IND. KEVLAR 4500 PSI CIL. F.C 60 MIN. T-M  

10192092  ERA MSA G1 IND. KEVLAR 2216 PSI CIL. F.C 30 MIN. T-M  
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815355 815356 815357 815358 815359 815362 815364 815366 815369 

818343 816357 815392 

RETENEDOR PARA 
PRE-FILTRO 

CARTUCHOS PARA RESPIRADOR ADVANTAGE 

La línea de cartuchos Advantage de MSA para partículas, sustancias químicas y combinados está certificada por 
NIOSH (según la norma 42 CFR, parte 84) y se caracteriza por un peso ligero y un rendimiento de bajo perfil. Los 
cartuchos se ajustan a los respiradores Advantage de media cara 200 LS y 420, y de cara completa de las series 
1000, 3000 y 4000.  

Estas almohadillas flexibles de bajo perfil, se ajustan perfectamente debajo de las caretas y capuchas para soldadura 
y con otros equipos de protección individual. Ofrecen excelente equilibrio y distribución del peso para un muy buen 
sellado contra la cara, y presentan un diseño recogido que ofrece mejor visión y comodidad.  

ALMOHADILLAS FLEXI-FILTER PARA RESPIRADORES ADVANTAGE  

CARTUCHOS, FILTROS, PRE-FILTROS Y RETENEDORES 

CARACTERÍSTICAS DE CARTUCHOS 

23



6001 6002 6003 60921 60923 60926 

7093 2097 
501 5N11 

RETENEDOR PARA 
PRE-FILTRO 

CARTUCHOS, FILTROS, PREFILTROS Y RETENEDORES 

CARACTERÍSTICAS DE CARTUCHOS 

IMAX-9002 SC-9010 S38.002 

RETENEDOR PARA 
PRE-FILTRO 

CARTUCHO, PREFILTRO Y RETENEDOR 

CARACTERÍSTICAS DE CARTUCHOS 
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Protección contra gases, partículas y vapores orgánicos e  

inorgánicos  con punto de ebullición >65° c 

CANISTER AB 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10098113 FILTRO DE GAS T/ CANISTER MSA 90-AB GVO/GVI 

10108408 FILTRO DE CANISTER MSA GAS 90 AX 

Protección contra gases y vapores orgánicos (Bromuro) con punto de ebullición <65° c 
CANISTER AX 

El canister proporciona mayor rendimiento del filtro y tiempo de servicio. 
Carcasa metálica para su durabilidad. AS/NZS 1716:2012 AX. 

CANISTER 

VO -VAPORES ORGÁNICOS 

CL -CLORO 

SD -DIÓXIDO DEAZUFRE 

CD - DIÓXIDO DE CLORO 

HC - CLORURO DE HIDRÓGENO 

AM - AMONÍACO 

MA - METILAMINA 

FM - FORMALDEHÍDOS  

HF - FLORURO DE HIDRÓGENO 

MV - VAPOR DE MERCURIO 

N95 - PARTICULAS AL 95% 

P100 - PARTICULAS AL 100% 

INFORMACIÓN 
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Guante tejido tipo japonés con un peso de 60 grs. 

Guante tejido tipo japonés con punto de PVC en palma 
y dorso.   

Guante de carnaza de res con refuerzo en palma 
y pulgar. Parte rayada en tipo mezclilla.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PM-25-02L GUANTE JAPONES GRIS ALG/POL 70 GR  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SX9667-L JUANTE JAPONES CON PUNTO DE PVC MENPHIS  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

99-602 GUANTE GRISLI REFORZADO CARNAZA Y LONA 

GUANTE TIPO JAPONES 

GUANTE TIPO JAPONES CON PUNTO DE PVC 

GUANTE GRISLI REFORZADO 

Fabricado en piel de cerdo y cintilla con hebilla plástica. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

48C-22710  GUANTE PIEL CERDO T/ ARGONERO CON CINTILLA 

GUANTE TIPO ARGONERO 

Fabricado en piel de res y cintilla con hebilla plástica. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

48R-22710  GUANTE PIEL RES T/ ARGONERO CON  CINTILLA 
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Guante corto (9.5 pulgadas) fabricado en piel de carnaza con refuerzo 
en palma, en color blanco y amarillo. 

Guante para soldador de carnaza de res rojo, hilo kevlar 
y puño recto 14” pulgadas. 

Guante de carnaza de res azul, hilo kevlar, forro de hule 
espuma y algodón, puño recto 14” pulgadas. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

93-400 GUANTE CARNAZA PRIMERA CORTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

99-814 GUANTE PARA SOLDADOR DERMA ROJO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

99-818 GUANTE PARA SOLDADOR DERMA AZUL 

GUANTE DE CARNAZA 

GUANTE KING COBRA 

GUANTE TIPO ELECTRICISTA 

Guante operador o electricista, fabricado en piel de cerdo 
con puño de carnaza. 

Guante tipo operador o electricista, fabricado en piel de res 
con puño de carnaza. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

48C-6010  GUANTE PIEL CERDO TIPO OPERADOR / ELECTRICISTA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

48R-6010  GUANTE PIEL RES TIPO OPERADOR  
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Guante fabricado con piel de revestimiento  y piel de res, 
refuerzo en la palma, cintilla con hebilla plástica. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

GTELMXPR-RV GUANTE PIEL RES-REVEST. ELECTRICISTA 
CINTILLA 

GUANTE MIXTO DE RES Y REVESTIMIENTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

GTEREV-ELE-R03 GUANTE DE PIEL REVESTIMIENTO T/ 
ELECT. REF. CINTA  HP 

Guante fabricado en piel de revestimiento con refuerzo 
en la palma, cintilla con hebilla plástica. 

GUANTE DE REVESTIMIENTO 

Fabricados con compuestos de alta calidad derivados de poliisopropeno 
mediante un proceso altamente especializado y controlado. Efectivos en 
maniobras de conexión y desconexión de circuitos energizados, así como 
puesta a tierra de líneas y equipo eléctrico. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

GE103510R GUANTE DIELECTRICO 5,000 VOLTS, 35 CM   

GUANTES DIELECTRICOS 

 Disponibles en 2,500, 5,000, 10,000, 20,000 y 30,000 Volts 
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 Refuerzo de PVC 

 Palma de carnaza 

 Exoesqueleto anti impacto 

 Insertos de neopreno 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SG1033 GUANTE ANTI-IMPACTOS MRS KRATOS 

GUANTE ANTI INPACTO KRATOS 

GUANTE MAX FLEX 

Guante de nylon gris totalmente recubierto de poliuretano espumoso gris oscuro 
en palma y dedos. Sin costura. 

Ideal para manejo de piezas medianas-grandes. No libera fibras y/o contaminan-
tes que puedan dañar el producto. Proporciona un mayor rendimiento y menor 
fatiga en las manos por ser ergonómico, fresco y transpirable. Perfecto para 
abrasión.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SF-1400 GUANTE SAFE FIT NYLON GRIS PU PALMA DORSO 

Revestimiento de caucho natural, el guante ofrece un rendimiento mecánico 
global excelente para una máxima protección y durabilidad, resiste el desgaste 
y los cortes y ofrece mucha comodidad. El revestimiento con láminas de látex 
proporciona un excelente agarre tanto en condiciones secas como húmedas. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

80-100-9 GUANTE ANSELL POWERFLEX POL/ALG PALMA LATEX 

GUANTE POWERFLEX 

GUANTE ANTICORTE  

Guante fabricado en polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, carnaza de tejido 
kevlar en palma. Resistente a pinchaduras y corte, su palma de carnaza incrementa 
la protección. Certificación CE EN388 4544. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

51-628 GUANTE DERMA POLIESTER KEVLAR / CARNAZA EN PALMA 
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Guante de nylon negro con recubrimiento de nitrilo laminado negro 
en palma y dedos. Sin costura. 

No libera fibras y/o contaminantes que pueda dañar el producto. 
Puede usarse ante presencia de micro cortes y rebaba metálica. 
Proporciona un mayor rendimiento y menor fatiga en las manos por 
ser ergonómico, fresco y transpirable. Perfecto para abrasión. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SF-1339 GUANTE SAFE FIT NYLON NEG NITRILO LAMINADO 

GUANTE SAFE NITRI 

GUANTE SAFE HEAVY DUTY 

Guante de nitrilo robusto con felpa de algodón. Excelente para el 
manejo de piezas pesadas, metálicas y de construcción. Para el 
manejo de plásticos y madera. Resistente a objetos cortantes y 
abrasivos. Impermeables a grasas, aceite y refrigerantes.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SF-2400 GUANTE RECUBIERTO NITRILO SAFE FIT PUÑO LONA 

Guante con nitrilo en palma y medio dorso, excelente agarre 
entre guante y superficies. Tejido con fibra de polietileno de alta 
densidad y fibra de vidrio que da resistencia al corte nivel 5. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

51-670 GUANTE DERMA CUT POLIETILENO/FIBRA VID NITRILO 

GUANTE DE NITRILO 

30



Fabricados con un compuesto de nitrilo de alto rendimiento que pro-
porciona una excelente resistencia química, los guantes Solvex no se 
hinchan, se debilitan o se degradan. El forro de algodón suave de los 
guantes absorbe la transpiración y se siente cómodo en la mano. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

37-175 GUANTE ANSELL SOLVEX DE NITRILO VERDE 

GUANTE DE NITRILO SOLVEX 

Huella en palma que ofrece mayor agarre, puño rolado y 33 cm de largo que 
brinda protección adicional al brazo. 

El látex ofrece resistencia a gran cantidad de ácidos cáusticos y agentes quími-
cos en general. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

56-300 GUANTE DE LATEX NEGRO VS ACIDOS DERMA 30 CM 

GUANTE DE LATEX CONTTRA ÁCIDOS 

El único proceso de inmersión combina neopreno sobre látex de caucho natural para 
una mayor protección contra una amplia gama de productos químicos. Espesor de 27 
mils para mayor robustez, durabilidad y protección contra riesgos físicos. Patrón de dia-
mante que proporciona un agarre adicional en superficies húmedas o secas, forro de 
algodón que absorbe la transpiración y aumenta la comodidad del trabajador. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

224 GUANTE ANSELL CHEMI-PRO LATEX/NEOPRENO 

GUANTE CHEMI-PRO 

Guante fabricado en forro de punto recubierto de neopreno. 100% a prueba de 
líquidos. Longitud 14” 

Forro elástico suave sin costuras, excelente agarre húmedo. Amplia protección 
química. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

8354 GUANTE ANSELL SCORPIO NEOPRENO 14” 

GUANTE SCORPIO 
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MODELO: 1421-PP+D. 

TIPO: Borceguí dieléctrico. 

COLOR: Rojo / Azul. 

CORTE: Tecnología CDM y Aireada system. 

SUELA: Go-safe dieléctrica TPU/PU, inyección 
directa al corte. 

CASQUILLO: No metálico poliamida
(policarbonato). 

FORRO: Advance anatómico. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009. 

BORSEGUI 1821-PP+D 
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MODELO: 1431-PP+D. 

TIPO: Borceguí dieléctrico. 

COLOR: Café. 

CORTE: Piel de ganado vacuno 
crazy horse color café. 

MODELO: 1432-PP+D. 

TIPO: Borceguí dieléctrico. 

COLOR: Negro. 

CORTE: Piel de ganado vacuno 
crazy horse y hunting color negro. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1431-PPD CALZADO BORCEGUI COMANDO CRAZY CAFÉ CPC 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1432-P+D BORCEGUI COMANDO PIEL C.H. NEGRO TPU-PU CC/PC 

BORSEGUI 1431-PP+D 

SUELA: Go-safe dieléctrica TPU/PU, 
inyección directa al corte. 

CASQUILLO: No metálico poliamida
(policarbonato). 

FORRO: Advance anatómico. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009. 

BORSEGUI 1432-PP+D 

SUELA: Go-safe dieléctrica TPU/PU, 
inyección directa al corte. 

CASQUILLO: No metálico poliamida 
(policarbonato). 

FORRO: Advance anatómico. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009. 

BORSEGUI 1428-D 

MODELO: 1428-D. 

TIPO: Borceguí dieléctrico. 

COLOR: Cafe. 

CORTE: Ganado vacuno flor 
entera con curtimiento especial 
extra suave. 

SUELA: Go-safe dieléctrica TPU/PU, 
inyección directa al corte. 

CASQUILLO: No metálico poliamida 
(policarbonato). 

FORRO: Chinela con espuma de 
poliuretano. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1428-D CALZADO BORCEGUI COMANDO DIABETIC CAFÉ FS CPC 
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SUELA: Tracker II advance, TPU/PU.  

CASQUILLO: No metálico poliamida I-
700 (policarbonato). 

FORRO: Advance anatómico. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009. 

SUELA: Safe work ultra de hule-eco.  

CASQUILLO: No metálico poliamida L-
630 (policarbonato). 

FORRO: De tela no tejida y con espuma 
transpirable. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

5520-PP+D-N BORCEGUI COMANDO SW HULTRA NEGRO CPC 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

705-PP+D-N BORCEGUI COMANDO NEGRO TRACK 2 PU-TPU CPC 

705-PP+D-C BORCEGUI COMANDO CAFE TRACK 2 PU-TPU CPC 

BORSEGUI BT705-PP+D 

MODELO: 705-PP+D. 

TIPO: Borceguí dieléctrico. 

COLOR: Negro / Café. 

CORTE: Waterproff contra entrada 
de chispas, polvos y líquidos. 

BORSEGUI LH5520-PP+D 

MODELO: 5520-PP+D. 

TIPO: Borceguí dieléctrico. 

COLOR: Negro. 

CORTE: Piel de ganado vacuno, 
flor entera. 

BORSEGUI 2428-PP+D 

CASQUILLO: No metálico poliamida 
(policarbonato). 

FORRO: Malla lila, planta bondeada 
con espuma de poliuretano y talonera 
de microfibra. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009. 

MODELO: 2428-PP+D. 

TIPO: Borceguí dieléctrico. 

COLOR: Negro. 

CORTE: Piel de ganado vacuno, 
flor entera. 

SUELA: Ladys Work de poliure-
tano Rubberlight.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

2428-PP+D-N BORCEGUI COMANDO LADYS WORK NEGRO 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

ONNA KFDED CALZADO BORCEGUI VAN VIEN ONNA FUCSIA PLEXOF PC 

MODELO: Onna 

TIPO: Borceguí dieléctrico 

COLOR: Negro con rosa (fucsia) 

CORTE: Plexofibra, conjunto de 
fibras sintéticas de alto desempeño 

SUELA: PU 

BORSEGUI ONNA 

CASQUILLO: No metálico de kompo-
site (policarbonato) 

FORRO: Soft sin empalmes, material 
textil tricapa 

TIPO DE FABRICACIÓN: Inyección 
directa al corte 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009  

BORSEGUI ONNA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

ONNA KF2D2 CALZADO BORCEGUI VAN VIEN ONNA VERDE PLEXOF CPC 

CASQUILLO: No metálico de Komposite 
(policarbonato) 

FORRO: Soft sin empalmes, material textil 
tricapa 

TIPO DE FABRICACIÓN: Inyección directa 
al corte 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009  

MODELO: Onna 

TIPO: Borceguí dieléctrico 

COLOR: Negro con verde 

CORTE: Plexofibra, conjunto de 
fibras sintéticas de alto desempeño 

SUELA: PU-Hule Tetrapolímeros 

MODELO: Lady. 

TIPO: Borceguí dieléctrico. 

COLOR: Negra con rosa. 

CORTE: Deer, ganado vacuno. 

SUELA: PU-Hule Tetrapolímeros.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

LADT-KDK5D CALZADO BORCEGUI VAN VIEN LADY CAFÉ PU-HT CPC 

CASQUILLO: No metálico de kom-
posite (policarbonato). 

FORRO: Soft tricapa 

TIPO DE FABRICACIÓN: Inyección  
directa al corte. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009. 

BORSEGUI LADY 
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MODELO: Blua. 

TIPO: Borceguí dieléctrico. 

COLOR: Negro / Café. 

CORTE: Liso (negro) PULL-UP (café), ganado vacuno. 

SUELA: PU-Hule Tetrapolímeros (negro-azul). Huella 
dainamic. 

CASQUILLO: No metálico de komposite (policarbonato). 

FORRO: Soft tricapa y bullón. 

TIPO DE FABRICACIÓN: Inyección directa al corte. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

BLUAKLN3D CALZADO BORCEGUI VAN VIEN BLU NEGRO PU/HTP CPC 

BLUAKPK8D CALZADO BORCEGUI VAN VIEN BLU CAFÉ PU/HTP CPC 

BORSEGUI BLUA 

BORSEGUI INTREPID 

MODELO: Intrepid 

COLOR: Café / Negro. 

TIPO: Borceguí dieléctrico 

CORTE: PULL-UP (café) Deer tacto suave (negro), nivel 
básico impermeable, ganado vacuno. 

SUELA: PU-Hule tetrapoímeros. Huella t-task. 

CASQUILLO: No metálico de komposite (policarbonato). 

FORRO: Soft, sin bordes, anti micótico. 

TIPO DE FABRICACIÓN: Inyección directa al corte. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

INTTKPK5D CALZADO BORCEGUI VAN VIEN INTREPID CAFÉ PU/H PC 

INTTKDNHD CALZADO BORCEGUI VAN VIEN INTREPID NEGRO PU/H PC 
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BORSEGUI PLEXUS 

SUELA: Inyección directa de la entresuela 
en PU (negro). Tacón cushion air, huella 
task. 

CASQUILLO: No metálico de komposite 
(policarbonato). 

FORRO: Soft sin empalmes, textil tricapa. 

TIPO DE FABRICACIÓN: Inyección directa 
al corte. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PLXTKFNUD CALZADO BORCEGUI VAN VIEN PLEXUS NEGRO PU/HT PC 

MODELO: Plexus lite. 

TIPO: Borceguí dieléctrico. 

COLOR: Negro con rojo. 

CORTE: Plexofibra, conjunto 
de fibras sintéticas de alto 
desempeño. 

BORSEGUI EURO 

CASQUILLO: No metálico de kompo-
site (policarbonato). 

FORRO: Soft tricapa. 

TIPO DE FABRICACIÓN: Inyección 
directa al corte. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

EURVKFN3D BORCEGUI VAN VIEN EURO PLEXO NEG. CC/PC H-TPL 

MODELO: Euro. 

TIPO: Borceguí dieléctrico. 

COLOR: Negra con azul. 

CORTE: Plexofibra,  

SUELA: PU-Hule Tetrapolímeros.  

BORSEGUI DASH 

MODELO: Dash. 

TIPO: Borceguí dieléctrico. 

COLOR: Gris con rojo.  

CORTE: Plexofibra,  

SUELA: PU-Hule Tetrapolímeros.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

VV1AKFG8D CALZADO BORCEGUI VAN VIEN DASH GRIS/ROJO CPC 

CASQUILLO: No metálico de kompo-
site (policarbonato). 

FORRO: Soft tricapa. 

TIPO DE FABRICACIÓN: Inyección 
directa al corte. 

CUMPLE: NOM-113-STPS-2009. 

37



MODELO: Roper. 

TIPO: Bota. 

COLOR: Negro / Café. 

CORTE: Vacuno piel flor entera. 

  

108-APCN BOTA ROPER ARMADA 108 NEGRO C/PC S-ARMADA 

108-APCC BOTA ROPER ARMADA 108 CAFÉ C/PC S-ARMADA 

SUELA: New Armada. 

CASQUILLO: Puntera policarbonato de 
protección anclado al corte.  

FORRO: Antimicótico y antibacterial. 

TIPO DE FABRICACIÓN: Locksticher. 

BOTA ROPER 

CASQUILLO: Puntera policarbonato 
de protección anclado al corte.  

FORRO: Antimicótico y antibacterial. 

TIPO DE FABRICACIÓN: Pegado. 

PLANTILLA: PU anatómica.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

150-X2DP-C CALZADO BORCEGUI ARMADA CAFÉ XTREME DD PC 

MODELO: 150. 

TIPO: Borceguí. 

COLOR: Café. 

CORTE: Vacuno piel flor entera. 

SUELA: Xtreme doble densidad. 

BORCEGUI 150 
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CASQUILLO: Composite / ABS.  

FORRO: Antimicótico y antibacterial. 

TIPO DE FABRICACIÓN: Inyección 
directa al corte. 

PLANTILLA: Anatómica.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

5010-ARMT CALZADO BORCEGUÍ ARMADA NEGRO –GRIS ARMENTO 

CASQUILLO: Composite ABS 

FORRO: Antibacterial. 

TIPO DE FABRICACIÓN: Inyección 
directa al corte. 

PLANTILLA: Anatómica.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

5020-ARMT CALZADO BORCEGUÍ ARMADA NEGRO-GRIS OJA ARMENTO 

BORCEGUI 5010 

MODELO: 5010. 

TIPO: Borceguí. 

COLOR: Negro. 

CORTE: Piel napa. 

SUELA: Armento / PU + Hule. 

BORCEGUI 5020 

MODELO: 5020. 

TIPO: Borceguí. 

COLOR: Negro / Café. 

CORTE: Piel crazy. 

SUELA: Armento / PU + Hule. 

BORCEGUI WOMAN / 110 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

110 CALZADO BORCEGUÍ ARMADA WOMAN NEGRO-LILA  

CASQUILLO: Puntera de protección 

FORRO: Antimicótico. 

TIPO DE FABRICACIÓN: Pegado. 

PLANTILLA: Anatómica.  

MODELO: 110. 

TIPO: Borceguí. 

COLOR: Negro. 

CORTE: Napa. 

SUELA: Woman / PU. 
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CASQUILLO: Puntera dieléctrica 
(policarbonato) de protección anclado 
al corte.  

FORRO: Antimicótico y antibacterial. 

TIPO DE FABRICACIÓN: Locksticher. 

PLANTILLA: Anatómica.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

103-SA CALZADO BORCEGUI ARMADA NEGRO C/PC S-ARMADA 

CASQUILLO: Puntera metálica de 
protección anclado al corte.  

FORRO: Sin forro. 

TIPO DE FABRICACIÓN: Locksticher. 

PLANTILLA: Anatómica.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

101 CALZADO BORCEGUI ARMADA CC/AC S-ESTRELLA 

BORCEGUI 103 

MODELO: 103. 

TIPO: Borceguí. 

COLOR: Negro. 

CORTE: Vacuno piel flor entera. 

SUELA: Hule New Armada Acrilo. 

BORCEGUI 101 

MODELO: 101. 

TIPO: Borceguí. 

COLOR: Negro. 

CORTE: Vacuno piel flor entera. 

SUELA: Hule estrella. 

BOTA DE NITRILO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

BHG-CC BOTA DE HULE GALGO IND. NITRILO NEGRA CC/ AC 

MODELO: Galgo. 

COLOR: Negra. 

SUELA: De nitrilo de alta resistencia antiderrapante. 

CARACTERISTICAS: Fabricada en una sola pieza, puntera con 
casquillo, resistente a residuos peligrosos. 

APLICACIÓN: Ideal para derrames de hidrocarburos o lugares con 
exposición a ácidos. 
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MODELO: Premium Pro Rubber. 

COLOR: Blanca. 

SUELA: De PVC de polímeros de alta resistencia antiderrapante. 

CARACTERISTICAS: 40 cm de alta para trabajos en superficies 
con ácidos, hidrocarburos o zonas húmedas. 

APLICACIÓN: Industria petrolera, cervecera, alimenticia, agrícola, 
rastros, uso rudo. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

IINBW BOTA DE HULE PRORUBER IND. BLANCA 

MODELO: Tipo jardinera. 

COLOR: Negro. 

SUELA: De PVC color crepe. 

CARACTERISTICAS: 36 cm de  alta para trabajos en superficies 
con agua o zonas húmedas. 

APLICACIÓN: Tareas domesticas, agricultura y jardinería. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PUWNX BOTA DE HULE TRUENO NEGRO/MIEL 

BOTA DE HULE JARDINERA 

BOTA DE HULE INDUSTRIAL 

BOTA DE HULE INDUSTRIAL 

MODELO: Premium Pro Rubber. 

COLOR: Negro. 

SUELA: De PVC de polímeros de alta resistencia antiderrapante. 

CARACTERISTICAS: 40 cm de alta para trabajos en superficies 
con ácidos, hidrocarburos o zonas húmedas. 

APLICACIÓN: Industria petrolera, cervecera, alimenticia, agrícola, 
rastros, uso rudo. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

IINNW BOTA DE HULE PRORUBER IND. NEGRA S-ROJA 
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Traje fabricado en tela de alta  calidad, elástico en puños y tobillos. 

Protector facial de malla y terminado en la parte superior de la cabeza. El protector facial se desprende 
del traje a base de cierre. 

El traje de apicultor no cuenta con guantes ni protección para los pies.  

Tallas: 38, 40, 42, 44, 46 y 48. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RT-A01 OVEROL APICULTOR REF. INTEGRADO VELO CUADRA 

TRAJE DE APICULTOR 

OVEROL DESECHABLE LAMINADO 

Fabricado en tela microporosa color blanco, con elástico en los puños, tobillos y capucha, 
para mejorar su ajuste, cuenta con zipper al frente. Protección en usos generales, por los 
materiales del que está hecho, permite que sea un overol cómodo y permeable, además de 
proteger contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resistente a muchas partículas químicas  

Tallas: L, XL Y 2XL. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

LK-MT428 OVEROL DESECHABLE DERMA LAMINADO T/ TIBEK 
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Overol fabricado en 100% gabardina con cierre reforzado al fren-
te, 2 bolsas de parche en la parte superior y en la parte trasera, 2 
bolsas sesgadas, 2 entradas laterales al frente del pantalón y 2 
broches de ajuste en cada puño.  

Reflejante en brazos y piernas. 

Tallas: 36, 38, 40, 42, 44, 46 Y 48. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

OVISMLCA6843C OVEROL IND. UNITAM CONTRATISTA  ML GAB. NARANJA 

OVISMLCA6810C OVEROL IND. UNITAM CONTRATISTA  ML GAB. AZUL 

OVEROL DE ALGODÓN 

Juego de chamarra y pantalón impermeables fabricados en PVC con 
soporte de poliéster virgen. El pantalón incluye elástico en cintura y bo-
tones de presión en bragueta. Cuenta con gorro integrado y cinta refle-
jante de 2 pulgadas en brazos y piernas. 

Tallas: M, L, XL Y 2XL. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

DZ1002R IMPERMEABLE DE 2 PZAS MR C/R AMARILLO 

IMPERMEABLE TIPO JUEGO 

Juego de chamarra y pantalón fabricado en 80 % poliéster y 20 % 
PVC cuenta con cierre al frente y resorte en el pantalón para ajuste 
perfecto. Reflejante de 2 pulgadas en brazos, pecho, espalda y 
piernas, Capucha integrada con bolsa en la nuca para ocultarla. 

Tallas: M, L, XL Y 2XL. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

DZ1005N IMPERMEABLE 2 PZAS MR ALTA VIS. C/R NARANJA 

DZ1005A IMPERMEABLE 2 PZAS MR ALTA VIS. C/R AZUL M. 

IMPERMEABLE TIPO JUEGO 
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MANDIL REFORZADO DE PVC 

Fabricado en polietileno de alta densidad, mide 28” x 46” pulgadas 
(66 cm x 116 cm), es   flexible y desechable, cuenta con aprobación 
por la FDA para el manejo de alimentos. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

75-219 MANDIL POLIETIETILENO DESECHABLE DERMA C/100 PZAS 

Mandil de PVC blanco de 20 milésimas de espesor y refuerzo en el 
abdomen mide 35” x 50” pulgadas (88 cm x 127 cm), ojillos plásticos, 
cordón de nylon para amarre al cuello,  norma nmx-s-042. 

MANDIL DESECHABLE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

I-96103 MANDIL DE PVC BLANCO CON REF MOD. I-96103 

Manga transparente de vinil de 18” pulgadas de largo (45 cm) y 6 milésimas 
de espesor, cuenta con costuras termoselladas y elásticos en ambos extre-
mos para evitar la filtración de líquidos. Material aceptado por la FDA  para la 
manipulación de alimentos. 

MANGA DE VINIL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

I-1850 MANGA DE VINIL TRANSPARENTE 6 MIL X 18” 

Manga amarilla de PVC de 12 milésimas de espesor, 18” pulgadas de 
largo (45 cm), tiene costuras termoselladas y elásticos reforzados en 
ambos extremos. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

I-1860 MANGA DE PVC AMARILLO CONTRA ACIDOS 12 MIL X 18” 

MANGA DE PVC 
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Peto fabricado en carnaza con medidas de 58 cm de ancho por 86 cm de 
largo. Cuenta con bandas  de polipropileno para ajuste a la cintura. 

Resistente a chispas e impactos leves. Especial  para trabajos de soldador.  

Manga fabricada de carnaza con banda de polipropileno y hebilla de metal 
para ajustar a la medida de los brazos del usuario. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SD-PEC PETO DE CARNAZA GP 58X87 CM 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RO-MC-01 MANGAS DE CARNAZA PARA SOLDADOR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RO-PC02 POLAINAS DE CARNAZA PARA SOLDADOR 

Polaina fabricada en carnaza con 2 bandas ajustables y hebillas metálicas. 
Protege contra  chispas y rebaba.  

Capucha de protección para trabajos de soldadura, fabricado en 
mezclilla de 14 onzas. Con velcro y broches para apertura. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CAP-MEZ CAPUCHA DE MEZCLILLA PREMIUM C/2 BROCHES Y 
CONTACTEL 

CAPUCHA DE MEZCLILLA 

PETO DE CARNAZA 

MANGA DE CARNAZA 

POLAINA DE CARNAZA 
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Camisola fabricada en mezclilla pre-lavada de 7.5 
onzas, con bolsas en la parte superior. Botones en 
mangas y cuello para evitar que se deforme. 

Talla: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Y 5XL. 

Pantalón fabricado en mezclilla pre-lavada de 14 onzas 
ideal  para trabajo pesado, cuenta con bolsas tipo par-
che en la parte de atrás y dos bolsas sesgadas al frente. 

Talla: 28; 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CC-M8ZML CAMISA MEZCLILLA QUPARSA CROSS 8 OZ M/ LARGA 

PC-M145 PANTALÓN CAB. QUPARSA MEZ 14 OZ STONE WASH 

CAMISOLA DE MEZCLILLA PANTALÓN DE MEZCLILLA 

POLAINA VOBORERA PORTA CREDENCIAL PARA BRAZO 

Porta credencial para brazo, fabricado en tela de poliés-
ter con reflejante microprismático de 1”, elástico y hebilla 
plástica ajustable.  

Sin partes metálicas 

Polaina compuesta de una armadura de policar-
bonato de alta resistencia cubierta de 4 capas de 
poliamida. Cómoda ligera y flexible 42 cm de 
largo, rodillera de 10 cm y empeine de 7 cm. 

También en color negro. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PVVENOM-CAM POLAINA VIVORERA VENOM 
COLOR CAMUFLAJE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PTG-BRZ-01N PORTA GAFETE TIPO BRAZALETE 
NEGRO C/ REFLEJANTE 
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Chamarra suave y cómoda fabricada en tres capas 
de tela 100% poliéster (tela tipo tiburón) repelente al 
agua, aislamiento interno resistente hasta –50 °C e 
interior de felpa polar. 

Con gorro desmontable tipo pasa montañas, zipper 
de seguridad en la parte frontal con solapa  

Tallas: CH, M, L, XL y 2XL 

Fabricada en tela suave y cómoda 100% poliéster 
(tela tipo tiburón) repelente al agua, aislamiento 
interno resistente hasta -20 °C e interior de felpa 
polar. 

Con gorro desmontable tipo pasa montañas, zip-
per de seguridad en la parte frontal con solapa y 
zipper en tobillos. 

Tallas: CH, M, L, XL y 2XL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

DD-2005 OVEROL TERMICO DE CUERPO 
COMPLETO DRYDROP 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

DD-2008 CHAMARRA TERMICA DRY DROP 
CALZADORA AZUL 

OVEROL TERMICO CHAMARRA TERMICA 
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DuPont Tychem 10000 traje encapsulado Nivel A. Espalda 
expandida, entrada por el frente. Careta extra amplia, 3 capas: 
40 mil PVC / Teflón 5 mil / 20 PVC mil. Guantes incluidos de 
doble capa, interno: Multi-capa de laminado / externa: butílico. 
Calcetines incluidos con solapa externa. Solapa doble con 
cierre de felpa y gancho. Dos válvulas de escape. Costuras 
termoselladas dobles. Amarillo Limón. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

TK554T TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A DUPONT 

Bota HazProof, fabricado en material polimérico especial, 
las botas son cómodas y cumplen con los requisitos de 
permeabilidad química para calzado de protección de la 
Norma NFPA de 1991, sobre la protección en Emergen-
cias de Vapores de Materiales Peligrosos. 

Para uso en la limpieza química, materiales peligrosos, 
respuestas de emergencia y la preparación doméstica.  

Certificaion NFPA1991-2005  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

82330 BOTA TINGLEY MODELO HAZMAT NARANJA 
P/QUIMICOS 

TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A 

BOTA HazProof TINGLEY PARA TRAJE ENCAPSULADO 
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Faja elástica confeccionada con elástico de 20.3 cm (8″). Tirantes elásticos de 32 mm (1 
1/4″), banda elástica estándar de 10.1 cm. (5″) de ancho. Cinco varillas plásticas en la 
espalda de 6″ x 1/2″. Cierre delantero tipo contactel, tercer cinturón de polipropileno con 
ajuste de gancho y felpa, mas broche de seguridad tipo samsonite. Herrajes plásticos de 
alta resistencia. Tallas CH, MD, GD, XG y 2XG 

Fabricada en tela de neopreno, cuenta con cierre de gancho y felpa, 
refuerzo para el dedo pulgar de 35 cm. de diámetro, medidas 35 cm de 
largo y 7.5 de ancho, bies elástico de 25 mm. Para elongación. Pista de 
felpa de 5 cm. Unitalla. 

Rodillera en color negro con 2 bandas elásticas para sujetar y capsula 
rígida para mayor protección sobre la rodilla. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

JYR-8253C FAJA SACROLUMBAR JYRSA TERCER CINTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

JYR-1060NEO MUÑEQUERA DE NEOPRENO JYRSA CON DEDAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

DMX-343M RODILLERA ROSSTER RIGIDA CON CAPSULA NEGRA 

MUÑEQUERA CON DEDAL  

RODILLERA 

SOPORTE SACROLUMBAR ELÁSTICO 3ER CINTO 
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Arnés V-Form, estándar, anillo en la espalda, ajuste 
rápido en piernas quick fit 

Normas: ANSIZ359.11, CSA Z259.10, OSHA  

Características y ventajas: 

El arnés V-FORM de cuerpo completo con su innovadora hebilla llamada RaceFORM, las correas incomodas 
sueltas en la correa del pecho se eliminan para un ajuste cómodo y fácil. Con un corte atlético el arnés V-
FORM se adapta a cualquier tipo de cuerpo y mejora el movimiento del torso, lo que le permite concentrarse en 
su trabajo, no en su arnés. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10197196 ARNÉS V-FORM CONTRA CAÍDAS 
1 ANILLO D EN LA ESPALDA  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10197200 ARNÉS V-FORM POSICIONAMIENTO 
ANILLO D ESPALDA Y CADERA 

V-FORM 

ARNÉS V-FORM ARNÉS V-FORM 

ARNÉS V-FORM 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10197207 ARNÉS V-FORM DE ACENSO Y DESENSO ANILLO D 
EN ESPALDA, PECHO Y CADERA 

Arnés V-Form, estándar, anillo en la espalda y 
caderas, ajuste rápido en piernas quick fit 

Normas: ANSIZ359.11, CSA Z259.10, OSHA  

Arnés V-Form, estándar, anillo en la espalda, pecho y 
caderas, ajuste de hebilla en piernas. 

Normas: ANSIZ359.11, CSA Z259.10, OSHA  
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Diseñado para proteger contra caídas 
de altura.  

Cuenta con un anillo “D” en espalda 
(deslizable).  

5 puntos de ajuste, 2 en piernas, 2 en 
torso, 1 en pecho. 

Certificación ANSI Z359. 

Diseñado para proteger contra caídas y 
posicionamiento. 

Cuenta con 3 anillos “D”, 1 en espalda 
para caídas, y 2 a la cintura para posi-
cionamiento . 

 5 puntos de ajuste, 2 en piernas, 2 en 
torso, 1 en pecho. 

Certificación ANSI Z359. 

Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4” de ancho, anillo 
“D” en espalda, Anillos “D” plásticos en el pecho, herrajes de 
acero y 5 puntos de ajuste. 

Certificación ANSI Z359. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PC100K ARNÉS GOLDEN CONTRA CAIDAS 1 ANILLO “D” EN ESPALDA 

PC100K-P2 ARNÉS GOLDEN DE POSICIONAMIENTO CON 3 ANILLOS 

ARNÉS PC100K ARNÉS PC100K-P2 

ARNÉS WS10 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

WS10 ARNÉS WARTHOG CAIDAS Y POSICIONAMIENTO 
3 ANILLOS 
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 Gancho 36CS para conectarse 
al arnés.  

 Longitud: 10 pies / 3 metros. 

 Cable de acero. 

 Norma: ANSI Z359.1.4-2012 

 Carcasa de aluminio. 

 Banda Dyneema de 1”. 

 Longitud: 2.10 metros. 

 Capacidad 140 kg / 310 lb. 

 Norma: ANSI Z359.1. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

N9307 LÍNEA AUTORRETRACTIL GOLDEN 
BANDA DVN 1” X2.10 M 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

63203-00A RETRACTIL PFL. 3 MTS CABLE. 
MOSQ. 36CSQ  

LINEA RETRACTIL 63203-00A LINEA RETRACTIL N9307 

Estándar doble, ajustable, absorbedor de impacto 
radial, 1.8 mt (6´), 36CL gancho grande acero. 

Certificaciones: ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10188100 LÍNEA DE VIDA V-SERIES ESTANDAR SENCILLA 

LINEA DE VIDA V-SERIES LINEA DE VIDA V-SERIES 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10188101 LÍNEA DE VIDA V-SERIES DOBLE 
GANCHO GRANDE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10188102 LÍNEA DE VIDA V-SERIES DOBLE-
GANCHO CHICO 

Estándar doble, ajustable, absorbedor de impacto 
radial, 1.8 mt (6´), 36C gancho chico . 

Certificaciones: ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 

Estándar sencilla, ajustable, absorbedor de impacto 
radial, 1.8 mt (6´), 36C gancho chico. 

Certificaciones: ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 

LINEA DE VIDA V-SERIES 
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Banda plana de poliéster de alta tenacidad de 1” 
de ancho y 1.83 M. de largo total, Ganchos de 
acero con mecanismo de doble seguro. 

Certificación: ANSI Z359.1 

Banda plana de poliéster de alta tenacidad de 1” 
de ancho, con doble brazo con gancho grande. 

Certificación: ANSI Z359.1 

Banda de poliéster de alta tenacidad con gancho 
chico para conectarse al arnés y anclarse. 

LINEA DE VIDA SAW-18 LINEA DE VIDA SAW-DG 

Línea de vida vertical de cuerda de 5/8″ de 
diámetro y 10 metros de largo. Fabricado de 
Polydacron. Para sujetador para caídas con 
cuerda de 5/8 

LINEA DE VIDA WS50-W LINEA DE VIDA LRV-10 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

WS50-W LÍNEA DE VIDA WARTHOG BANDA 
PLANA GANCHO STD. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SAW-DG LÍNEA DE VIDA GOLDEN BANDA 
NYLON C/ GANCHO GDE. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

LR200-58 CUERDA DE SEG. GOLDEN 
POLIESTER 5/8 X 1.83 M. 

BANDOLA LR200-58 BANDOLA LR300-18A 

Cable de seguridad de cuerda trenzada de 
5/8” Ø, capacidad 140 kg / 310 lb. Ganchos de 
acero de doble seguro. 

Certificación: ANSI Z359.1 

Bandola de poliéster de alta tenacidad de 1” de 
ancho ajustable, ganchos de acero de doble 
seguro, capacidad 140 kg / 310 lb. Longitud 
1.83 m. Máx. / 1.20 m. Mín. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SAW-18 LÍNEA DE VIDA GOLDEN BANDA 
NYLON GANCHO STD. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

LRV-10 LÍNEA DE VIDA VERTICAL GOLDEN 
CABLE NYLON  5/8*10 M 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

LR300-18A CABLE DE SEGURIDAD GOLDEN 
BANDA PNA.1” AJUST.180M 
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Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4 
de ancho, longitud 90 cm, anillo “D” acero. 

Capacidad de 140 kg / 310 lb,  

Certificación: ANSI Z359.1 

Bandola conectora de anclaje Point Guard para 
construcción residencial, longitud 90 cm con 
anillo “D” en acero. 

Certificación ANSI Z359.1 / OSHA. 

Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4″ de 
ancho, anillo “D” acero 

Certificación ANSI Z359.1. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PF-00-09 PUNTO FIJO GOLDEN, BANDA 
DE NYLON 1 3/4” X 0-90 M 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10042792 PUNTO FIJO MSA CON BANDA 
DE NYLON 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

WS-70 PUNTO FIJO WARTHOG DE 1 
ARGOLLA 90 CM. 

PUNTO FIJO PF-00-09 

PUNTO FIJO 10042792 

PUNTO FIJO WS-70 

SUJETADOR PARA CAÍDAS 

Sujetador de caídas para línea de vida cuerda 5/8″. 

Fabricado en acero cromado, capacidad de 140 
kilos/ 310 libras, resistencia a la tensión de 1,270 
kilos/ 2,800 libras. 

Certificación ANSI Z359.1. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

N610 SUJETADOR DE CAÍDAS GOLDEN 
P/LINE VERT.CUERDA 5/8” 
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Mosquetón de acero forjado con 
seguro de rotación resistencia a 
5000 lb. / 22.2 Kn. apertura 1.9 cm / 
0.75”. 

11.1 cm X  6.8 cm 

Certificación ANSI / CE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

N252G MOSQUETÓN CARABINERO GOLDEN, 
ACERO APERTURA 3/4” 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

506308  MOSQUETON MSA DE ACERO 
APERTURA 2", AUTOBLOQUEO 
GIRATORIO 

Material de fabricación: Acero al 
carbón con recubrimiento de zinc. 

Fuerza mínima de rompimiento: 
5,000 lb (22.2 kN). 

Capacidad: 310 lb (140 Kg.) Incluido 
el peso del usuario más su ropa de 
trabajo y herramientas 

Cumple con las normas: ANSI 
Z359.1 y ANSI 10.14, Cumple con 
estándares de OSHA.  

MOSQUETÓN MOSQUETÓN 
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Cono de PVC naranja de 45, 71 y 91 cm. 
Flexible, base cuadrada con 8 puntos de 
apoyo. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

TRAFICONO-45 45 CM SIN REFLEJANTE 

TRAFICONO-45-R 45 CM CON REFLEJANTE 

TRAFICONO-70 71 CM SIN REFLEJANTE 

TRAFICONO-70-R 71 CM CON REFLEJANTE 

TRAFICONO-90 91 CM SIN REFLEJANTE 

TRAFICONO-90-R 91 CM CON REFLEJANTE 

CONO VIAL DE PVC TRAFIPOSTE 

Trafiposte fabricado en polietileno de 1.20 
metros de alto, base de hule negro, con 
dos reflejantes en la parte superior con 
abertura para colocar cinta o cadena. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

ALP120 TRAFIPOSTE DE PVC DE 1.20 M. 2 
REF. BASE DE HULE 

Trafitambo de polietileno naranja con 2 
reflejante grado ingeniería base hexagonal  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

ALHTT-2R TRAFITAMBO NARANJACON 2 
REFLEJANES 

TRAFICONO SEMI-RIGIDO TRAFITAMBO 

Cono fabricado en 2 piezas de fibra de 
polietileno, base en color negra y cinta 
reflejante de 11 cm de grosor. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

ALH50 50 CM CONO SEMIRIGIDO 

ALH75 75 CM CONO SEMIRIGIDO  

ALH100 100 CM CONO SEMIRIGIDO 
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Cuenta con una celda solar en la parte superior 
que le proporciona más durabilidad funcionando, 
broche para sujetar a tambo y botón para pro-
gramar flasheo. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

LAM-BARSOL LAMPARA DE BARRICADA SOLAR 

LAMPARA DE DESTELLO SOLAR BASTÓN PARA TRAFICO 

Cuenta con 2 formas de luz (fijo e intermitente), 
tecnología led con bajo consumo de energía  y 
totalmente reflejante. 

Requiere 2 baterías tipo “D”.   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR1008 BASTÓN LUINOSO PARA TRAFICO 

Barrera fabricada en polietileno lineal de media densidad grado 
rotomoldeo, 100% virgen y con aditivo ultra violeta (UV) y color 
integrado. Capacidad de llenado de 75 [lts]. 

Dimensiones de 55 cm de ancho, 155 cm de largo y 86 cm de 
alto. Con 2 o 4 chevrones y fácil ensamble. 

Utilizada en desvíos, áreas de trabajo o eventos sobre la vialidad 
su función es delimitar la superficie de rodamiento. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

B-2010-18R2-NAR BARRERA BOARD 2010 2 CHEVRONES 

B-2010-18R4-NAR BARRERA BOARD 2010 4 CHEVRONES 

Fabricado en Polietileno de alta densidad, en color naranja,  
orificios rectangulares de 11.5 cm. x 3.5 cm, mide 1.20 mts. de 
alto x 30.5 mts. de largo.  

Producto totalmente flexible, resistente a la exposición del sol y 
cambios climáticos, este producto es totalmente lavable. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR-1187 MALLA PLASTICA JYRSA NARANJA R-UV 1.20 X 30 M. 

BARRERA VIAL 

MALLA DELIMITADORA 
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Pértiga con vástago de fibra de vidrio en color blanco con tres 
metros de altura.  
Banderín de malla en color verde con reflejante microprisma 
blanco de 1.5 pulgadas de grosor y base metálica con puntera 
de rosca para colocación en el vehículo.  
Utilización en camionetas para ser vistos por tractocamiones 
volteos o maquinaria pesada. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CHE-FSX10-G PERTIGA 10FT (3M) BAND.VERDE REF X, R 
B/EXA S/LUZ 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR1019 BANDERÍN DE MALLA NARANJA CON REFLEJANTE  

Fabricado en malla flexible, reflejante transversal, 
medidas 45 cm. X 45 cm. Incluye vástago  de 60 
cm de largo. Resistente a cambios climáticos. 

Fabricado en resina retardante al fuego,  22 cm de largo por 41 
cm de ancho, vástago de acero galvanizado de 50 cm de largo y 
un diámetro de 1/2 pulgada. Banderín rígido para tractocamión. 

Fabricado en PVC flexible con reflejante transversal amarillo gris y 
vástago de madera.  

Ideal para señalización de obras en construcción y delimitar áreas 
en general. 

PÉRTIGA DE ADVERTENCIA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR-1027CR BANDERÍN DE PVC, CON REFLEJANTE PRISMÁTICO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR-1156K BANDERÍN RIGIDO CON VARILLA PARA TRACTO-CAMIÓN 

BANDERÍN DE MALLA 

BANDERÍN DE PVC 

BANDERÍN RIGIDO 
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Debido a su diseño curvo se acopla fácilmente 
a diferentes tamaños de llantas. Es removible, 
antideslizante y fácil de transportar no se 
agrieta ni se deforma fácilmente. 

Dimensiones: 

Ancho 18 cm 

Largo 25 cm 

Alto 21 cm 

TOPE DE HULE CURVO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

WS-CURHN TOPE DE HULE CURVO 21X18X25 P/ FRENO DE LLANTA 

TOPE DE ESTACIONAMIENTO 

Fabricado en 100% hule, de alta visibilidad, con 
canaleta en el fondo para cableado, adaptable a 
cualquier superficie, fácil instalación y resistente 
al intemperie.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR1043 ESTACIONAMIENTO PARKIT GNR 182 CM 

CINTA DELIMITADORA 

Fabricada en polietileno virgen, 3 pulgadas de ancho 
y longitud de 300 metros. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR-1194 CINTA DE ADVERTENCIA “PROHIBIDO EL PASO” 

SR-1191 CINTA DE ADVERTENCIA “PELIGO” 

SR-1192 CINTA DE ADVERTENCIA “PRECAUCIÓN” 

VIALETA 

Fabricado en termoplástico, para superficies de pavimento, 
10 cm de largo. Reflejante de policarbonato. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

290 VIALETA DOS REFLEJANTES AMBAR 
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Color ámbar con 2 tipos de flasheo, 5 módulos led, 
conector plug, cable retráctil tipo espiral y base 
imantada. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

11984 LUZ TORRETA 100 LED 2 FUN 5X6 (IN) AMBAR C/ IMÁN 

MINI TORRETA LED 

MINI TORRETA LED 

Color ámbar con un solo tipo de flasheo a base de iluminación led. 

Cuenta con conecto (plug) para encendedor de auto, cable retractil 
y base imantada. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

11983 LUZ TORRETA LED 5X3.5 (IN) AMBAR C/ IMÁN 

Dimensiones: 16.5” de largo, 5.25” de alto y 8” de 
ancho, domo y filtros de policarbonato color ámbar, 
cuenta con 2 reflectores giratorios estándar de 55 
watts h1 y montaje permanente o magnético. 

MINI TORRETA DE BURBUJA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

LB420-AM MINITORRETA GIRATORIA MAGNETICA AMBAR 

MINI TORRETA LED 

Dimensiones: 11” de largo, 7.3” de ancho y 2.4” de alto, 
cuenta con 16 leds tipo trex divididos en 4 módulos, pro-
gramable con 19 patrones de flasheo diferentes. 

Montaje permanente o magnético. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

QUAD-A MINITORRETA QUADRAT 16 LEDS AMBAR 12-24 V. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

100GMB-NJA  CHALECO GABARDINA NARANJA MIXTO MALLA PH, 4 BOL  

100GMB-AZM  CHALECO GABARDINA AZUL MARINO MIXTO MALLA PH, 4 BOL  

100GMB-AZR  CHALECO GABARDINA AZUL REY MIXTO MALLA PH, 4 BOL  

100GMB-VERD  CHALECO GABARDINA VERDE MIXTO MALLA PH, 4 BOL  

100GMB-AMR  CHALECO GABARDINA AMARILLO MIXTO MALLA PH, 4 BOL  

100GMB-RJO  CHALECO GABARDINA ROJO MIXTO MALLA PH, 4 BOL  

100GMB-GRS  CHALECO GABARDINA GRIS MIXTO MALLA PH, 4 BOL  

100GMB-KAK  CHALECO GABARDINA KAKY MIXTO MALLA PH, 4 BOL  

Chaleco de seguridad, fabricado en tela de ga-
bardina con cierre frontal y malla de poliéster en 
la parte de la espalda que lo hace más fresco. 
Cuenta con bandas reflejantes de alta visibilidad 
de 2 pulgadas amarillo/gris, lo que permite refle-
jar cualquier tipo de luz. En la parte frontal Lleva 
2 bolsas superiores con porta credencial en la 
parte del lado derecho y 2 bolsas tipo fuelle con 
cierre en la parte inferior.  

CHALECO MIXTO 

CHALECO RESCATISTA 

Chaleco de seguridad, fabricado en tela gabardina. Cuenta 
con franjas reflejantes prismáticos de 2”, cierre de plástico, al 
frente 2 bolsas superiores y portagafete, en la parte inferior 2 
bolsa tipo fuelle con cierre plástico. En la parte trasera infe-
rior cuenta con una bolsa tipo rescatista con cierre vertical. 

Talla Única  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

BS-401A-NAR CHALECO GABARDINA T/ RESCATISTA NARANJA C/BROCHE  

BS-401A-VERD CHALECO GABARDINA T/ RESCATISTA VERDE C/BROCHE  

BS-401A-AMR CHALECO GABARDINA T/ RESCATISTA AMARILLO C/BROCHE  

BS-401A-RJO CHALECO GABARDINA T/ RESCATISTA ROJO C/BROCHE  
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Fabricado en tela de poliéster resistente semi-
impermeable, costuras y cierre delantero reforzado, cuenta 
con franjas altamente reflejantes de 2” en color gris que 
hacen que el usuario sea visible de día o de noche. Cuenta 
con 1 bolsa lateral. Cumple con la norma ANSI y EN471.  

Talla Única.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR1051-NJA CHALECO MR BRIGADIER SUPER LX NARANJA  

SR1051-AMR CHALECO MR BRIGADIER SUPER LX AMARILLO 

SR1051-VD CHALECO MR BRIGADIER SUPER LX VERDE 

CHALECO BRIGADIER 

CHALECO SUPER RESCATISTA 

Fabricado en tela de poliéster al frente y malla tipo 
Jersey en la espalda, fibras de alta visibilidad que 
no retienen olores, 4 bolsas frontales. Costuras y 
cierre delantero reforzados, cuenta con franjas de 
4” y reflejantes 2” sobre hombros y cintura.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR1035-NJA  CHALECO SUPER RESCATISTA MR C/ CIERRE NARANJA UNT  

SR1035-AM CHALECO SUPER RESCATISTA MR C/ CIERRE AMARILLO UNT  

Chaleco ejecutivo fabricado en malla de poliéster tipo jersey, ultra 
resistente, ligero y fresco. Fibras de alta visibilidad que no retienen 
olores, costuras reforzadas y cierre delantero con Velcro. Práctica 
ranura en espalda para líneas de vida o arnés. Diseño único de 
doble banda ajustable con reflejante textil de 2 pulgadas de grosor 
en hombros y cintura que ofrecen comodidad, ajuste perfecto y 
maximizan la seguridad del usuario. Cuenta con 4 bolsas frontales, 
espacio para pluma, identificador y teléfono.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR1034-NJA CHALECO SUPER VISIBILIDAD MR AJUSTABLE NARANJA  

SR1034-AM CHALECO SUPER VISIBILIDAD MR AJUSTABLE AMARILLO  

SR1034-VD CHALECO SUPER VISIBILIDAD MR AJUSTABLE VERDE 

CHALECO SUPER RESCATISTA 
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Fabricado en tela 100% poliéster de alta calidad. Reflejante 
en color blanco microprismatico de 1”, con cinta elástica en 
los costados, bies en color negro de polipropileno y cierre 
frontal de velcro.  

Unitalla  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

BS300-GR CHALECO T/ CASACA GRIS 

BS300-VD CHALECO T/ CASACA VERDE 

BS300-AM CHALECO T/ CASACA AMARILLO 

BS300-AN CHALECO T/ CASACA NARANJA 

CHALECO TIPO CASACA 

CHALECO CICLISTA 

Ideal para ciclistas y motociclistas. 

Resistente a la exposición al sol y cambios térmicos. 

Ajuste en cintura con felpa y gancho. 

Malla tipo jersey en espalda. Cuenta con cintas reflejante 
microesfera de 2”. 

Pequeña bolsa frontal con cierre. Unitalla 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR1059 CHALECO CICLISTA MR ALTA VISIBILIDAD AMARILLO  

CHALECO TIPO CASACA DE MALLA 

Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico 
(apresto). Reflejante térmico 100% PVC color amarillo de 1 
3/8”, correas elásticas en los costados y bies de polipropileno 
de 1” de alta resistencia. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SR-1010CRL CHALECO DE MALLA JYRSA NARANJAREF. PVC 

SR-1010VCRL CHALECO DE MALLA JYRSA VERDE REF. PVC 

SR-1010RCRL CHALECO DE MALLA JYRSA ROJO REF. PVC 

SR-1010AZRCRAN CHALECO DE MALLA JYRSA AZUL REF. PVC 
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Traje para bombero brigadista compuesto de Chaque-
tón (largo 35”) y Pantalón. Fabricados bajo el sistema 
de calidad ISO 9001:2008 y cumplen con la norma 
NFPA 1971. 

CAPA EXTERIOR: 

Tela Nomex® 100 % de 7.5/yd2 en color Amarillo, con 
repelente al agua. Nota: estas telas cubren o exceden 
los estándares de la NFPA. 

CAPA TERMICA: 

Xtra-Lite de 7.25 oz/yd2. Es una segunda capa inte-
rior bajo la CAPA EXTERIOR integrada a la barrera 
de vapor, desmontable para su limpieza y manteni-
miento fabricada en Nomex®100% aramida de 7.25 
oz/yd2. 

Esta capa térmica está diseñada para proteger al 
usuario de quemaduras en el combate al fuego, estas 
telas cubren o exceden los estándares de la NFPA. 

CAPA DE HUMEDAD: 

Consiste en una membrana laminada que evita la pe-
netración del agua y el vapor, ofrece una alta estabili-
dad térmica, también permite la transpiración del 
Bombero de adentro hacia afuera. 

La barrera térmica y barrera de humedad cosidas en-
tre si formando una sola pieza, desmontable de la 
capa exterior mediante felpa y gancho de 1”.  

El Kit incluye Chaquetón, Pantalón, Casco, Capucha, 
Guantes, Botas y Maleta para resguardo. 

NO INCLUYE HACHA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RK-1001 KIT TRAJE DE BOMBERO ROMAK 
BRIGADISTA 

TRAJE DE BOMBERO COMPLETO 

CASCO GALLET F1 

Luz integrada al casco con 2 módulos de LED en cada lado, indicador de 
nivel de batería, suspensión de 6 puntos, rellenos desmontables y lavables. 
Goggle retráctil, protección primaria compatible con lente de prescripción, 
Clase óptica 1. Pantalla facial protección secundaria contra radiación calórica 
con recubrimiento incoloro o dorado. 

Normado CE conforme a EN443:2008 Cascos para luchas contra incendios 
en edificios y otras estructuras. 

64



Fabricado en resina termoplástica bajo la norma NFPA 1971, estándar de protección Ensembles for Structural Fire 
Fighting and Proximity Fire Fighting, Edición 2013 (Perteneciente a Cascos estructurales contra incendios).  

Cuenta con una Suspensión Crown Strap,  

Correa para la barbilla de malla negra de Nomex de ¾”.  

Protector de oreja / cuello de 6 oz. capa exterior Rip-Stop Nomex respaldada con dos capas de franela de algodón FR 
para mayor comodidad y protección.  

Protector facial de material termoplástico de alta resistencia revestido de 4" x 15 "moldeado en la posición formada y 
diseñado para ajustarse al contorno del ala del casco. Certificado para cumplir con los requisitos ópticos del estándar 
ANSI / ISEA Z87.1 para protección ocular y facial. Esta certificación debe ser además del cumplimiento con los requi-
sitos de NFPA 1971 para el rendimiento de calor y de impacto. 

Tiras reflectivas de color amarillo lima fluorescente de 5-1 "x 4" ubicadas alrededor de la circunferencia del casco.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

LTX-AMR  CASCO DE BOMBERO BULLARD LTX  C/ VISOR, AMARLLO  

Capucha para bombero, con apertura de cara completa para fácil utilización del Equipo de 
Respiración Autónoma. Fabricada en Nomex 100% color natural. Cumple con la norma 
NFPA 1971.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

CAP1005  CAPUCHA BOMBERO NOMEX BLANCA OVER FACE  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

580 TIRANTE PARA PANTALÓN DE BOMBERO ROJO 

Tirantes para pantalón de bombero, ajustable, diseño tipo H, fabricado en elástico, 
dos pulgadas de ancho por 89 centímetros de longitud. Unitalla. 

TIRANTES 

CAPUCHA 

CASCO DE BOMBERO 
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Es fabricada manualmente con caucho natural y componentes de alta calidad. 

Cumple con la Norma NFPA 1971, ISO:9001-2008. ASTM F 903-10. 

40 cm. de altura. 

Peso 3,250 gr. Aprox. 

Es impermeable, antiderrapante, cuenta con puntera y entre suela de acero 
que protege de pinchaduras.  

Está fabricado en piel tratada color oro. 

Corte de pistola y pulgar tipo ala. 

En la parte trasera del guante tiene una banda elástica. 

a la altura del área de la muñeca para mejor ajuste. 

Refuerzo de piel a la altura de la costura de los dedos 
medios para mayor resistencia. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

GIS1008  GUANTE PARA BOMBERO FIREMAX VI PIEL/KEVLAR T-L  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

BOT1004  BOTA PARA BOMBERO CROYDON FIREMAN 13" T-27 MX  

GUANTES 

BOTA DE BOMBERO 

Un refuerzo en la palma a la altura del dedo índice y 
el pulgar ayuda a reducir el desgaste por el uso. 

El dedo índice esta construido de manera corrida 
eliminando la costura expuesta. 

Forro térmico interior de fibras de Aramida. 

Puño tejido de kevlar 

Ensamblado con hilo de kevlar.  

Manguera de doble capa construidas con fibras poliéster de 
alta resistencia tensil, ambas capas son tejidas sobre un 
tubo de EPDM.  

Normas  PEMEX (NFPA) 1961, UL-19, FM-2111. 

MANGUERA CONTRA INCENDIOS 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

HAC-1007 BARRA HOOLIGAN PARA RESCATE, ACERO INOX. 90 CM.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

HAC1004  HACHA PARA BOMBERO C/CABEZA FILI/PICO 91 CM  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

LUB-01  LLAVE UNIVERSAL PARA AJUSTE DE COPLES CON OREJAS  

Llave fabricada en bronce fundido y acabado en bronce 
granallado, longitud de 280 mm. Sirve para mangueras 
contra incendio de 1 1/2,”, 2” y 2 1/2”, anillos giratorios.  

Hacha profesional para Bombero con cabeza de filo y pico, 
mango de madera, de 91cm de largo. Peso 6 lb. (3.36 Kg.). 
Diseño especial con doble acero al carbón.  

Diseño especial para maniobras de rescate vehicular 
y/o para cuerpos de rescate. Especial para entradas 
forzadas. Fabricada en acero inoxidable con un peso 
de 6 Kg. Y una longitud de 90 cm.  

LLAVE 

HACHA 

BARRA PARA RESCATE 

EXTINTOR ELIDE FIRE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

EXT-BALL-PQS  EXTINTOR AUTOMATICO BALL ELIDE FIRE  

Extintor de polvo químico seco (PQS), actúa en altas temperaturas, peso de la 
mezcla de polvo de extinción: 1,3 +/- 0,2 kg,  peso total del agente: 1,5 +/- 0,2 kg, 
diámetro 152 mm, la usabilidad y la temperatura de almacenamiento –40 +85 C. 

Incluye base para colocarse. 
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Gabinete para 2 trajes de bombero completos, 170 cm X 60 cm. X 40 cm, una 
puerta y charola en la parte baja. 

Gabinete para 4 trajes de bombero completos, 170 cm X 120 cm X 40 cm, dos 
puertas y charola en la parte baja. 

Lamina 20, pintura horneada calibre 22, chapa y llave.  

El gabinete puede ir con o sin cristal. 

Gabinete para manguera contra incendio de hasta 30 metros, 
medidas 70 cm X 88 cm X 21 cm, pintura horneada calibre 22, 
una puerta. El gabinete puede ir con o sin cristal.  

Gabinete para un extintor de PQS de 4.5 kg, o 6.0 kg medidas 68 cm X 36 
cm X 20 cm, pintura horneada calibre 22, una puerta. El gabinete puede ir 
con o sin cristal.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

414-030 GABINETE 4 EQUIPOS DE BOMBERO 1.80 X 120 X 40 

414-028 GABINETE 2 EQUIPOS DE BOMBERO 1.80 X 60 X 40 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

414-708821 GABINETE P/ MANGUERA CAL. 20 70*88H*21F CM EMPORA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

GAB-EXT-PQS GABINETE  PARA EXTINTOR 4/6 KG SOBREPONER 68*36*20* 

GABINETE PARA TRAJES DE BOMBERO 

GABINETE PARA MANGUERA 

GABINETE PARA EXTINTOR 
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Concentrado de espuma es una espuma de extinción de incendios sintética 
concentrado específicamente diseñado para ser utilizado por la en incendios 
en el campo y otra fuegos de combustible clase .Crea una penetración más 
rápida y un mayor control de incendios. Mejora la capacidad de mojado de 
agua 10 veces. 

Concentrado de espuma sintética utilizada para extinguir fuegos de clase b de 
combustible de hidrocarburos en la solución al 3%. Ofrece extinción rápida y una 
excelente resistencia a quemadura posterior. Se puede utilizar con agua de mar y 
agua dulce. 

Concentrado de espuma sintética utilizada para extinguir efectivamente 
hidrocarburos clase B y los incendios de combustibles solventes polares 
en solución al 3%. Prevé la extinción rápida y excelente resistencia a la 
quemadura de nuevo. Puede ser utilizado con agua dulce y salada. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

20990 ESPUMA AMEREX CLASS A 0.1% 1.0% 5 GAL  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

21549 ESPUMA AMAEREX AR-AFFF 3% 3% 5 GAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

21543 ESPUMA AMEREX AFF 3% 5 GAL 

PORRÓN DE ESPUMA 0.1% 1.0% 

PORRÓN DE ESPUMA 3% 3% 

PORRÓN DE ESPUMA 3% 
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Extintor de bióxido de carbono (co2) tipo B.C., cilindro de aluminio libre de oxidación. 
Válvulas de bronce cromado, pintura en polvo brillante de poliéster de alta duración. 
Rango de temperatura de -22°f a 120°f. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

EXT-CO2-322AM EXTINTOR AMEREX CO2 (B/C) CAP. 5 LB (2.3 KG) 

EXT-CO2-330AM EXTINTOR AMEREX CO2 (B/C) CAP. 10 LB (4.5 KG) 

EXT-CO2-331AM EXTINTOR AMEREX CO2 (B/C) CAP. 15 LB (6.75 KG)  

EXT-CO2-332AM EXTINTOR AMEREX CO2 (B/C) CAP. 20 LB (9 KG) 

Extintor de polvo químico seco tipo A.B.C. mod. 10 cilindro de acero, 
válvula de dura-aluminio, manómetro indicador de presión, manguera 
de 40 cm con boquilla y soporte de pared. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

EXT-PQS-10 EXTINTOR TRIFUEGO DE PQS CAP. 1.0 KG 

EXT-PQS-20 EXTINTOR TRIFUEGO DE PQS CAP. 2.0 KG 

EXT-PQS-45 EXTINTOR TRIFUEGO DE PQS CAP. 4.5 KG 

EXT-PQS-60 EXTINTOR TRIFUEGO DE PQS CAP. 6.0 KG 

EXT-PQS-90 EXTINTOR TRIFUEGO DE PQS CAP. 9.0 KG 

EXT-PQS-120 EXTINTOR TRIFUEGO DE PQS CAP. 12.0 KG 

Extintor automático de 6 kg con detector con pol-
vo químico seco (PQS). 

Cilindro color rojo con boquilla en la parte inferior. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

O007B01 GRANADA EXTIN-DRY 6 KG / PQS, 
68°C, C/ DETECTOR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

3162 EXTINTOR TRIFUEGO DE CARRETILLA 
DE PQS CAP. 34 KG 

Extintor cargado a base de 
polvo químico seco púrpura 
"k" de presión contenida, so-
bre ruedas de hule mod. 75 
cáp. de 34 kg. Con válvula de 
dura-aluminio, manómetro 
indicador de presión, mangue-
ra de 4,0 m. y pistola de alu-
minio para descarga así como 
rueda giratoria delantera. 

EXTINTOR DE CO2 

EXTINTOR DE PQS 

EXTINTOR TIPO CARRETILLA (PQS) EXTINTOR TIPO GRANADA 
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Detector multigas Altair 5x. Con pantalla de color y tecnología 
inalámbrica Bluetooth.  

Incluye sensores xcell LEL, O2, CO y H2S; línea de muestreo 
de 3 m. y sonda de 30 cm. rango ip65, advertencia de término 
de vida del sensor, resistente a caídas de 3 metros, sensores 
rápidos y de alto desempeño, con garantía de 3 años. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10116928 DETECTOR MSA ALTAIR 5X 4 GAS. 
LEL,O2,CO,H2S BTOOTH 

DETECTOR DE GASES ALTAIR 5X CON PID 

Detector multigas altair 4x. Incluye sensores xcell LEL, O2, CO y 
H2S, carcasa fosforescente que brilla en la oscuridad, cargador, 
tubo y tapa de calibración. Rango ip67, advertencia de término de 
vida del sensor, resistente a caídas de 6 metros, sensores rápidos 
y de alto desempeño. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10178558 DETECTOR MULTIGAS MSA ALTAIR 4XR 
LEL,O2,CO,H2S.BLU 

DETECTOR DE GASES ALTAIR 2X 

Resiste ingreso de agua y polvo, están-
dar IP67. 

Alarmas luminosas con diodos, audible y 
vibratoria, alma- cena los últimos 25 
eventos. 

Descarga información a PC y cambio 
ajustes alarma vía lector IR.  

Aprobaciones: CUL, Clase I, División 1, 
Grupos A, B, C.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10092522 DETECTOR DE 1 SOLO GAS MSA ALTAIR 2X CO  

10092523 DETECTOR DE 1 SOLO GAS MSA ALTAIR 2X O2 

10092521 DETECTOR DE 1 SOLO GAS MSA ALTAIR 2X H2S 

DETECTOR DE GASES ALTAIR 4X 
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406 

427 

487 

491B 

417 497AX 

493B 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

406 CANDADO DE BLOQUEO MASTER LOCK DIELECTRICO 

410 CANDADO DE BLOQUEO MASTER L. XENOY 1 LLAVE 

417 ALDABA ALUM. PRUEBA CHISPAS 417 CAPACIDAD P/6 CAND 

497AX TARJETA DE NO OPERAR BILINGÜE 497AX PAQ. C/12 PZ 

427 PORTACANDADO DE SEG. 427 ALUMINIO ANODIZADO 

491B CANDADO DE DISYUNTOR ELECTRICO BREAKER GRANDE 

493B CANDADO DE DISYUNTOR ELECTRICO BREAKER ESTANDAR 

496B CANDADO MASTER MOD. 496BMX CUBIERTA DE INTERRUPTOR 

481 BLOQUEO P/VALVULA 481 P/COMPUERTA P/MANIJAS D/VAL 

487 BLOQUEO P/ENCHUFES ELECT. 487 55MM DIAM X 83 MM C/CO 

S2151 CUBIERTA REMOVIBLE MASTER L. P/ BOTÓN PULSADOR 

496B 

410 

481 S2151 

BLOQUEO Y CANDADEO SAFETY SOLUTIONS 
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Fabricado en lamina negra cal. 22, pintado en color blanco, acabado 
pintura horneada. Cuenta con asa en la parte superior para fácil 
transportación y puerta al frente con bisagras.  

La máscara sin látex viene completa con válvula de entrada 
filtrada, puerto de entrada de o2 y correa para la cabeza. La 
máscara ferno2 CPR es una máscara reutilizable usada para 
la boca para enmascarar la ventilación. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

A2000 SUJETADOR DE CUERPO TIPO ARAÑA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

252102 MASCARILLA PARA REANIMACIÓN C.P C/TOMA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

BOTIQUIN-C BOTIQUIN CHICO DE PRIMEROS AUX. 29*21*12 CM 

BOTIQUIN-M BOTIQUIN MEDIANO DE PRIMEROS AUX. 36*26*14 CM 

BOTIQUIN-G BOTIQUIN GRANDE DE PRIMEROS AUX. 38*28*15 CM 

Fabricado con cintas de nylon con 10 puntos de sujeción. 
Ajustable a distintos tamaños lo que hace que se adapte a la 
estatura del paciente. 

Hebilla tipo samsonite y bolsa para almacenar o transportar. 

SUJETADOR TIPO ARAÑA 

MASCARA DE BOLSILLO CPR 

BOTIQUIN METÁLICO 

FÉRULA MOLDEABLE 

Elaborada de aluminio y espuma de poliuretano. Rígida al doblarse 
longitudinalmente, se puede utilizar tanto en extremidades superiores 
como inferiores, reusable. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

EMS03018 FERULA MOLDEABLE 
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Juego de férulas compuesto de 4 piezas, dos articuladas y 
dos no articuladas, para extremidades. Interior de madera 
para una rigidez perfecta y cubierta de vinil para una fácil 
descontaminación. Traslúcidas a los rayos x. incluye mochila 
para fácil almacenaje y transporte. 

Inmovilizador de cráneo, ajusta a la mayoría de las camillas rígidas que 
existen en el mercado. Terminación en vinilona para darle resistencia y 
facilidad al lavado. Incluye: base ajustable a camilla, dos bloques re-
movibles, un par de barbiquejos para ajuste y fijación. Color: amarillo. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

EMS03009 INMOVILIZADOR DE CRANEO ECO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

EMS03016 JUEGO DE 4 FERULAS EMS PATA EXTREMIDADES 

INMOVILIZADOR DE CRANEO 

CERVICAL 

JUEGO DE FERULAS 

Cervical especial para inmovilizar el cuello en accidentes o lesiones. 

Se ajusta al inmovilizador de cráneo y a la camilla. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

IE744 COLLARIN CERVICAL AJUSTABLE AMBU PERFIT ADULTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

JSA-365 CAMILLA DE PLASTICO RIGIDA MCA. JUNK 

Camilla plástica robusta, fabricada en una sola pieza de polietileno, 12 
agujeros para fácil manejo, 4 correas para sujeción del paciente. Se puede 
utilizar con rayos x, color amarillo brillante (es traslucida).  

Dimensiones: 72″de largo (182.88 cm.) por 16″de ancho (40.64cm.), peso 
de 15 Lbs (6.8 kg.) y capacidad de carga de 400 Lbs (181 kg.) 

CAMILLA JUNKIN 
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Mochila botiquín que cuenta con más 55 artículos de primeros auxilios. 

Ideal para paramédicos. 

Mochila de cintura botiquín que cuenta con más 55 artículos de 
primeros auxilios. 

Ideal para paramédicos. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

EMS02008 MOCHILA (BOTIQUIN) TRAUMA I EMS EQUIPADA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

EMS02006 MOCHILA DE CINTURA EMS EQUIPADA 

MOCHILA TRAUMA I 

MOCHILA DE CINTURA 

LAVA OJOS 

Aspersores de plástico ABS cerradas e incorporadas a una bandeja con drenaje, 
dos manijas para transporte, tanque fabricado de polietileno amarillo de alta visi-
bilidad con capacidad de 14 galones. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

LOP-14 LAVAOJOS PORTATIL DE 4 GALONES SKOLD 

BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO HIDRO 220 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

20LLIMH220P BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO HIDRO 220 LIMÓN 

20LPIÑH220P BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO HIDRO 220 PIÑA 

20LMZAH220P BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO HIDRO 220 MANZANA 

20LJKAH220P BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO HIDRO 220 JAMAICA 

20LNJAH220P BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO HIDRO 220 NARANJA 

20LPONH220P BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO HIDRO 220 PONCHE 

20LUVAH220P BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO HIDRO 220 UVA 
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CAL-

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

GMT005 ABSORBENTE TIPO UNIVERSAL GREEN 
STUFF GRANULADO BOLSA 250 GR  

GMT001 ABSORBENTE TIPO UNIVERSAL GREEN 
STUFF GRANULADO BOLSA 2.5 KG  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

MAT462 ROLLO ABSORBENTE PIG SOLO 
ACEITE LIGERO 30IN*150FT  

Calcetín absorbente de polipropileno para sustancia 
químicas peligrosas, son excelentes para detener 
derrames químicos pequeños que se esparcen. 8 cm 
Diam. X 117 cm. L. Absorbe hasta 36 l. / caja con 12 
pzas.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

124CR CALCETIN ABSORBENTE NEW 
PIG HAZ MAT C/ 12 PZ  

Rollo absorbente solo aceites, fabricado en 8 
capas de polipropileno, con perforaciones que 
facilitan el corte a la medida necesaria del derra-
me. Peso ligero, dimensiones 76 cm A x 91 m L. 
absorbe hasta 76.2 l. /rollo  

Calcetín absorbente solo aceites relleno de celulosa, 
es hidrófobo (absorbe líquidos a base de aceite, pero 
no agua) y es apto para una variedad de entornos. El 
revestimiento es resistente a los rayos UV. 8 cm Diam. 
X 122 cm. L absorbe hasta 45.6 l. / caja con 12 pzas.  

Absorbente universal capaz de absorber todo tipo 
de derrames aceites, químicos, pinturas y productos 
basados en agua y soluciones acuosas. Ligero no 
es inflamable, no es tóxico además de ser comple-
tamente inerte. Puede ser incinerado o confinado 
gracias a sus características de alto nivel de BTU´s 
y no biodegradabilidad. 

ESPUMA FENOLICA ROLLO ABSORBENTE 

CALCETIN ABSORBENTE  CALCETIN ABSORBENTE  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SKM210 CALCETIN ABSORBENTE PIG 
SOLO ACEITE C/12 PZA.  
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Recipiente para trasladar sustancias peligrosas, con 
capacidad de 19 litros.  

Con manguera y sin manguera. 

Musgo absorbente de solo aceite, no se 
recomienda para derrames de aceite en 
agua. Absorbe hasta 8 galones por bolsa. 
Bolsa con peso de 5 kg. 

Celulosa absorbente reciclada, absorbe los líquidos 
más comunes en la industria. Lite-Dri comienza 
hacer su trabajo apenas entra en contacto con el 
líquido. Absorbe 30 L / bolsa 10 kg.  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PLP201 CELULOSA ABSORBENTE PIG 
UNIVERSAL LITE-DRI 10KG/30L 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PAK606 TARIMA DE COTENCIÓN NEW PIG CAP. 
4 TAMBOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

7150100Z RECIPIENTE DE SEGURIDAD JUSTRI-
TE TIPO II 5 GAL/19 L SIN MANGUERA 

7250130 RECIPIENTE DE SEGURIDAD JUSTRI-
TE TIPO II 5 GAL/19 L CON MANGUERA 

fabricado en materiales reciclados, la construc-
ción de polietileno de baja densidad, resiste los 
rayos uv, corrosión y la mayoría de químicos. La 
rejilla se levanta para el acceso al sumidero. 
Tiene cuatro entradas para montacargas lo que 
permite el acceso desde cualquier dirección. 

CELULOSA ABSORBENTE MUSGO ABSORBENTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PLP404 MUSGO ABSORBENTE PIG 
SOLOACEITE 5 KG/30L 

RECIPIENTE DE SEGURIDAD TARIMA PARA DERRAMES 
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No tóxico, biodegradable, no inflamable y no abrasivo. 

Remueve grasa, aceites, fluidos de corte, suciedad 
acumulada, residuos en equipos, motores, maquina-
ria, vehículos, piezas fabricadas y más. 

DESENGRASANTES | 
DESINFECTANTES | 
SARRICIDAS 

LÍDER MUNDIAL  
EN SOLUCIONES ECOLÓGICAS INDUSTRIALES 


